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	N. 
	Codice 
	D E S C R I Z I O N E 
	Un.Mis 
	Prezzo Unitar. 
	%SpeseG. 
	%UtileIm 
	Prezzo Totale 
	Prezzo Arroton 

	 
	 
	Materiali Elementari 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.001 
	SAETTA 
	Saettoni a rinforzo degli angoli,  il collare di fissaggio, il corrimano in tubolare di ferro diametro mm 48 
	cad 
	13,51 
	 
	 
	13,51 
	13,51 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.002 
	RETE 
	Rete a maglia sciolta romboidale di media robustezza avente maglie di dimensioni 50x50 mm e filo diametro interno di 2,20 mm. ed esterno di 2,8 mm. zincata e plastificata colore verde RAL6005. 
	m 
	7,70 
	 
	 
	7,70 
	7,70 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.003 
	OPCO 
	operaio comune 
	h 
	23,60 
	 
	 
	23,60 
	23,60 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.004 
	OPSPE 
	operaio specializzato 
	h 
	28,14 
	 
	 
	28,14 
	28,14 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.005 
	CANCE 
	Cancello d'ingresso con rete saldata maglia 50x100 mm. e filo diam. 4 mm, struttura formata da montanti in scatolato 40x15x2 e 40x40x2 mm. 
	cad 
	195,00 
	 
	 
	195,00 
	195,00 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.006 
	VARIE 
	vernici, malta, sabbia, cls,minuterie, ecc. 
	cad 
	1,00 
	 
	 
	1,00 
	1,00 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.007 
	PALO 
	Pali  profilato spessore  2 mm.,  sezione tonda diametro 48 mm ed  zincato a caldo , altezza cm 300 
	cad 
	30,69 
	 
	 
	30,69 
	30,69 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Ufficio Tecnico - IV Area Funzionale 
	Pag. 2 

	N. 
	Codice 
	D E S C R I Z I O N E 
	Un.Mis 
	Prezzo Unitar. 
	%SpeseG. 
	%UtileIm 
	Prezzo Totale 
	Prezzo Applicaz. 

	 
	 
	Voci Finite senza Analisi 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.001 
	21.1.15 
	Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino PRconnesse. 
	m² 
	 
	 
	 
	 
	7,41 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.002 
	7.1.3 
	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. 
	kg 
	 
	 
	 
	 
	2,59 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.003 
	7.1.1 
	Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere. 
	kg 
	 
	 
	 
	 
	3,47 
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	N° 
	Codice 
	D E S C R I Z I O N E 
	Un.Mis 
	Prezzo Unit. 
	Quantita' 
	Prezzo Totale 

	 
	 
	Voci Finite con Analisi 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.001 
	A.P.1 
	Recinzione per campo da gioco, fornita e posta in opera, costituita da pali   spessore  2 mm.,  sezione tonda diametro 48 mm ed è zincato a caldo , altezza cm 300 annegati in trincea di calcestruzzo con interasse di cm 190/200 con testata chiusa ermeticamente da cappuccio con materiale plastico,  saettoni a rinforzo degli angoli. È compreso il collare di fissaggio, il corrimano in tubolare di ferro diametro mm 48; b) rete a maglia sciolta romboidale di media robustezza avente maglie di dimensioni 50x50 mm e filo diametro interno di 2,20 mm. ed esterno di 2,8 mm. zincata e plastificata colore verde RAL6005. Sono compresi: le opportune legature e croci di S. Andrea con fili diametro mm 4. Sono  inoltre comprese le opere edili e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.001 
	SAETTA 
	Saettoni a rinforzo degli angoli,  il collare di fissaggio, il corrimano in tubolare di ferro diametro mm 48 
	cad 
	13,51 
	0,3 
	4,05 

	2.002 
	RETE 
	Rete a maglia sciolta romboidale di media robustezza avente maglie di dimensioni 50x50 mm e filo diametro interno di 2,20 mm. ed esterno di 2,8 mm. zincata e plastificata colore verde RAL6005. 
	m 
	7,70 
	1 
	7,70 

	2.003 
	OPCO 
	operaio comune 
	h 
	23,60 
	0,15 
	3,54 

	2.004 
	OPSPE 
	operaio specializzato 
	h 
	28,14 
	0,09 
	2,53 

	2.006 
	VARIE 
	vernici, malta, sabbia, cls,minuterie, ecc. 
	cad 
	1,00 
	1 
	1,00 

	2.007 
	PALO 
	Pali  profilato spessore  2 mm.,  sezione tonda diametro 48 mm ed zincato a caldo , altezza cm 300 
	cad 
	30,69 
	1,1 
	33,76 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52,58 

	 
	 
	Sommano oneri sicur.(1% su 52,58) 
	 
	 
	 
	0,53 

	 
	 
	Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 
	 
	 
	 
	13,28 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	66,39 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	PREZZO DI APPLICAZIONE 
	 
	€/m 
	 
	66,39 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.002 
	A.P.2 
	Fornitura e collocazione di cancello d'ingresso con rete saldata maglia 50x100 mm. e filo diam. 4 mm, struttura formata da montanti in scatolato 40x15x2 e 40x40x2 mm. Piantoni di sostegno in scatolato più lunghi di circa 50 cm. per poter essere cementati, corredati di bacchette esterne per il fissaggio della rete. Cerniere con perno registrabile. Serratura zincata con tre chiavi già montata e relativo copri-serratura. Apertura interna destra. Materiale verniciato a polveri poliuretaniche con cottura in forno di colore verde RAL6005 e ogni onere e accessorio par dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

dimensioni: L150 x H 200        cm 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.005 
	CANCE 
	Cancello d'ingresso con rete saldata maglia 50x100 mm. e filo diam. 4 mm, struttura formata da montanti in scatolato 40x15x2 e 40x40x2 mm. 
	cad 
	195,00 
	1 
	195,00 

	2.003 
	OPCO 
	operaio comune 
	h 
	23,60 
	0,3 
	7,08 

	2.004 
	OPSPE 
	operaio specializzato 
	h 
	28,14 
	0,3 
	8,44 

	2.006 
	VARIE 
	vernici, malta, sabbia, cls,minuterie, ecc. 
	cad 
	1,00 
	2 
	2,00 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	212,52 

	 
	 
	Incid. oneri sicur.€ 2,13 (1% su 212,52) 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Spese generali 10%  + Utile impresa 13.64% 
	 
	 
	 
	53,14 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	265,66 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	PREZZO DI APPLICAZIONE 
	 
	€/cad 
	 
	265,66 

	 
	 
	Prezzo Applicazione al netto oneri sicurezza 
	 
	€/cad 
	 
	263,53 
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