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01252: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA DISCARICA R.S.U. SITA IN LOCALITA' MUSTA-FAVAROTTA

PIANO DI MANUTENZIONE
(art. 40 D.P.R. n° 554/99)

Descrizione dell'opera: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA
Committente:  Comune di Campobello di Licata

Impresa:

Il Progettista

Dati generali



01252: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA DISCARICA R.S.U. SITA IN LOCALITA'...

Struttura del documento

» Dati generali
* Premessa
« Dati identificativi del cantiere
* Riferimenti progettuali
* Elenco opere

Manuale d'uso

Manuale di manutenzione

* Programma di manutenzione
» Sottoprogramma delle prestazioni
+ Sottoprogramma dei controlli

Struttura del documento

+ Sottoprogramma degli interventi di manutenzione
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01252: LAVORI DI MESSA I_N SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA DISCARICA R.S.U. SITA IN LOCALITA' MUSTA-FAVA... Premessa

PREMESSA

La manutenzione di un immobile e delle sue pertinenze ha l'obiettivo di garantirne lutilizzo, di mantenerne il valore patrimoniale e di preservarne le
prestazioni nel ciclo di vita utile, favorendo I'adeguamento tecnico e normativo.

| manuali d'uso, e di manutenzione rappresentano gli strumenti con cui l'utente si rapporta con I'immobile: direttamente utilizzandolo evitando
comportamenti anomali che possano danneggiame o comprometterne la durabilita e le caratteristiche; attraverso i manutentori che utilizzeranno
cosi metodologie pitl confacenti ad una gestione che coniughi economicita e durabilita del bene.

A tal fine, i manuali definiscono le procedure di raccolta e di registrazione dellinformazione nonché le azioni necessarie per impostare il piano di
manutenzione e per organizzare in modo efficiente, sia sul piano tecnico che su quello economico, il servizio di manutenzione.

Il manuale d'uso mette a punto una metodica di ispezione dei manufatti che individua sulla base dei requisiti fissati dal progettista in fase d
redazione del progetto, la serie di guasti che possono influenzare la durabilita del bene e per i quali, un intervento manutentivo potrebbe
rappresentare allungamento della vita utile e mantenimento del valore patrimoniale.

Il manuale di manutenzione invece rappresenta lo strumento con cui l'esperto si rapporta con il bene in fase di gestione di un contratto di
manutenzione programmata.

I *programma” infine & lo strumento con cui, chi ha il compito di gestire il bene, riesce a programmare le attivita in riferimento alla previsione del
complesso di interventi inerenti la manutenzione di cui si presumono la frequenza, gli indici di costo orientativi e le strategie di attuazione nel medio
e nel lungo periodo.

Il piano di manutenzione & organizzato nei tre strumenti individuati dall'art. 40 del regolamento LL.PP. ovvero:

a) il manuale d'uso;
b) il manuale di manutenzione;
c) il programma di manutenzione;

c1) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle
sue parti nel corso del suo ciclo di vita;

c2) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche e dei controlli al fine di rilevare il livello prestazionale
{qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita del bene, individuando la dinamica della caduta delle prestazioni
aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma;

c3) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti interventi di manutenzione, al fine
di fornire le informazioni per una corretta conservazione del bene.

Tali strumenti devono consentire di raggiungere, in accordo con quanto previsti dalla norma “UNI 10874 Criteri di stesura dei manuali
d'uso e di manutenzione” almeno i seguenti obiettivi, raggruppati in base alla loro natura:

1) Obiettivi tecnico - funzionali:

- istituire un sistema di raccolta delle "informazioni di base" e di aggiornamento con le "informazioni di ritorno" a seguito degli interventi, che
consenta, attraverso limplementazione e il costante aggiornamento del "sistema informativo", di conoscere e manutenere correttamente
limmobile e le sue parti;

- consentire lindividuazione delle strategie di manutenzione pit adeguate in relazione alle caratteristiche del bene immobile ed alla pil
generale politica di gestione de! patrimonio immobiliare;

- istruire gli operatori tecnici sugli interventi di ispezione e manutenzione da eseguire, favorendo la corretta ed efficiente esecuzione degli interventi;

- istruire gli utenti sul corretto uso dellimmobile e delle sue parti, su eventuali interventi di piccola manutenzione che possono eseguire
direttamente; sulla corretta interpretazione degli indicatori di uno stato di guasto o di malfunzionamento e sulle procedure per la sua
segnalazione alle competenti strutture di manutenzione;

- definire le istruzioni e le procedure per controllare la qualita del servizio di manutenzione.

2) Obiettivi economici:
- ottimizzare l'ulilizzo del bene immobile e prolungarne il ciclo di vita con I'effettuazione d'interventi manutentivi mirati;

- conseguire il risparmio di gestione sia con il contenimento dei consumi energetici o di altra natura, sia con la riduzione dei guasti e del
tempo di non utilizzazione del bene immobile;

- consentire la pianificazione e l'organizzazione piu efficiente ed economica del servizio di manutenzione.

Dati generali - pag. 2



01252: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA DISCARICA R.S.U. SITAIN LOCA... Dati identificativi del cantiere »

Dati identificativi cantiere
Denominazione | Discarica RSU del Comune di Campobello di Licata C.da Musta - Favarotta
Destinazione d'uso prevalente | Discarica RSU non pil in uso

Ubicazione | C.da Musta - Favarotta

CAP: 92023

Comune: Campobello di Licata
Prov.: Agrigento

Proprietario Comune di Campobello di Licata

Dati generali - pag. 3
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Riferimenti progettuali

Riferimenti progettuali

Soggetti

Qualifica Nominativo
Progettista

Responsabile unico del

procedimento

Redattore del Piano di

Manutenzione

Direzione dei lavori
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Elenco Opere >

Opere

1 Messa In Sicurezza di
Emergenza

Unita Tecnologica

1.1 Assi stradali

1.2 Sistema di contenimento

1.3 Copertura corpo rifiuti

1.4 Drenaggio acque superficiali
1.5 Recinzione e cartellonistica

Elenco Opere

Quantita
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Manuale d'uso
(art. 40 D.P.R. n° 554/99)

Descrizione dell'opera:  LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA
Committente:  Comune di Campobello di Licata

Impresa:

il Progettista

Campobello di Licata (AG),

Manuale d'uso




01252: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA DISCARICA R.S.U. SITA IN LOCALITA' MUSTA-FAVAROTTA

Opera: 1 Messa In Sicurezza di Emergenza

Descrizione

Rappresentazione grafica

Unita Tecnologiche

Opera:
1 Messa In Sicurezza di Emergenza

Lavori di Messa in Sicurezza di Emergenza della discarica del Comune di
Campobello di Licata per lo smaltimento di R.S.U., non pil in esercizio dal

01.07.1999.
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Unita Tecnologica Quantita

1.1 Assi stradali

1.2 Sistema di contenimento

1.3 Copertura corpo rifiuti

1.4 Drenaggio acque superficiali
1.5 Recinzione e cartellonistica

Manuale d'uso - pag. 1



01252: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA D! EMERGENZA DELLA DISCARICA R.S.U. SITA IN... Unita Tecnologica: 1.1 Assi stradali
Opera: 1 Messa In Sicurezza di Emergenza

Unita Tecnologica:
1.1 Assi stradali

Descrizione | Si realizzera un asse viario suddviso in pista e calcestruzzo armato lungo le
pendenze maggiori: sezione tipo 1 e 2. Le nuove sezioni stradali saranno
impermeabilizzate con argilla nel sottofondo, uno strato di tout-venant di 30 cm
sara alla base di un misto stabilizzato di 30 ¢cm o di un massetto in calcestruzzo
armato con rete elettrosaldata. il ciglio stradale sara munito di cordoli in
calcestruzzo interrotti ogni 10,00 mi.

Elementi Techici | Elemento Tecnico Localizzazione Uum Quantita
| 1.1.1 Pavimentazione stradale -

TIPO 1

1.1.2 Pavimentazione stradale -

TIPO 2

Manuale d’'uso - pag. 2



01252: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA DISCARICA R.S.U. SITAIN... Unita Tecnologica: 1.1 Assi stradali

Opera: 1 Messa In Sicurezza di Emergenza

Elemento Tecnico: 1.1.1 Pavimentazione stradale TIPO 1

Descrizione

Dati dimensionali

Rappresentazione grafica

Modalita di uso corretto

Elemento Tecnico:
1.1.1 Pavimentazione stradale TIPO 1

Una pavimentazione é formata da una successione di strati costituiti da materiali di
caratteristiche fisiche e meccaniche diverse, a seconda della funzione che tali strati
assolvono all'interno della struttura e a seconda del tipo di sollecitazione prevalente
a cui sono sottoposti dai carichi di traffico. Tale tipo di pavimentazione & costituita
da:

1) sottofondo;

2) tappetino di copertura in misto stabilizzato.

Questa tipologia di strada verra realizzata per 118 metri.

Dimensione UM Valore
Lunghezza metri (m) 118,00
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Le strade e tutti gli elementi che ne fanno parte vanno manutenuti periodicamente
non solo per assicurare la normale circolazione di veicoli e pedoni ma soprattutto
nel rispetto delle norme sulla sicurezza e la prevenzione di infortuni a mezzi e
persone.

Inoltre la corretta manutenzione permette di ridurre le tensioni trasmesse al
sottofondo ad un livello compatibile con la sua capacita portante in modo che il
terreno non subisca deformazioni eccessive;

formare una struttura stabile nel tempo e poco deformabile in grado di sopportare i
carichi ripetuti applicati dai carrelli degli aeromobili; garantire la sicurezza della
circolazione in relazione ai problemi di

aderenza pneumatico-pavimentazioni in presenza di agenti inquinanti (acqua,
fango, neve, ghiaccio, depositi di gomma etc.); realizzare una superficie
sufficientemente regolare tale da assicurare un adeguato comfort di marcia

Manuale d'uso - pag. 3



01252: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA DISCARICA R.S.U. SITAIN... Unita Tecnologica: 1.1 Assi stradali
Opera: 1 Messa In Sicurezza di Emergenza Elemento Tecnico: 1.1.2 Pavimentazione stradale TIPO 2

Elemento Tecnico:
1.1.2 Pavimentazione stradale TIPO 2

Descrizione | Una pavimentazione & formata da una successione di strati costituiti da materiali di
caratteristiche fisiche e meccaniche diverse, a seconda della funzione che tali strati
assolvono all'interno della struttura e a seconda del tipo di sollecitazione prevalente
a cui sono sottoposti dai carichi di traffico. Tale tipo di pavimentazione & costituita
da:

1) sottofondo in tout-venant;

2) massetto cementizio;

questa tipologia di strada verra realizzata per 154 metri

Dati dimensionali Dimensione UM Valore
Lunghezza metri (m) 154,00

Rappresentazione grafica
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Modalita di uso corretto
Le strade e tutti gli elementi che ne fanno parte vanno manutenuti periodicament
non solo per assicurare la normale circolazione di veicoli e pedoni ma soprattutt
nel rispetto delle norme sulla sicurezza e la prevenzione di infortuni a mezzi
persone.

Inoltre la corretta manutenzione permette di ridurre le tensioni trasmesse a
sottofondo ad un livello compatibile con la sua capacita portante in modo che il
terreno non subisca deformazioni eccessive;

formare una struttura stabile nel tempo e poco deformabile in grado di sopportare i
carichi ripetuti applicati dai carrelli degli aeromobili; garantire la sicurezza della
circolazione in relazione ai problemi di

aderenza pneumatico-pavimentazioni in presenza di agenti inquinanti (acqua,
fango, neve, ghiaccio, depositi di gomma etic.); realizzare una superficie
sufficientemente regolare tale da assicurare un adeguato comfort di marcia

D 0O
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01252: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA DISCARICAR.... Unita Tecnologica: 1.2 Sistema di contenimento

Opera: 1 Messa In Sicurezza di Emergenza

Descrizione

Elementi Tecnici

Unita Tecnologica:
1.2 Sistema di contenimento

L'emergenza principale € relativa al contenimento dei disseti, si procedera
attraverso l'alloggiamento di gabbionate metalliche con pietrame, da ubicarsi alla
base dei due fronti di frana in posizione tale da evitare l'interferenza tra le acque
del torrente e i rifiuti. Tali opere dovranno essere ammorsate sulle argille di base
impermeabili, al fine di evitare che il percolato possa filtrare sotto le opere di
contenimento, e per-garantirne la stabilita statica.

Elemento Tecnico Localizzazione um Quantita
1.2.1 Protezione con gabbionate metri cubi (m3) 2
metalliche

1.2.2 Linea di scarico in polietilene metri (m) 1
1.2.3 serbatoio da interro HDPE a corpo

Manuale d'uso - pag. 5



01252: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA DISCARICAR....
Opera: 1 Messa In Sicurezza di Emergenza

Unita Tecnologica: 1.2 Sistema di contenimento
Elemento Tecnico: 1.2.1 Protezione con gabbionate metalliche

Descrizione

Dati dimensionali

Rappresentazione grafica

Modalita di uso corretto

Elemento Tecnico:
1.2.1 Protezione con gabbionate metalliche

L'uso delle gabbionate & uno dei classici sistemi per |a protezione delle sponde dei
torrenti e sulla parte bassa dei consolidamenti con pendenze non eccessive.
Realizzazione dei due sistemi di contenimento con gabbionate Nord e Sud. Si
posizioneranno i gabbioni, fabbricati con rete metallica a doppia torsione con
maglia esagonale conforme alla normativa UNI 8018, tessuta con trafilato di ferro a
forte zincatura @ 2,7 - 3 mm che verranno riempiti con pietrame in scapoli o ciottoli
di idonea dimensione aventi peso specifico non inferiore a 20 N/mc e di natura non
geliva. Si avra cura, nel filare sommitale, di [asciare libero uno spazio che servira
per alloggiare la fondazione dei paletti della recinzione.

Dimensione UM
Volumi metri cubi (m3)

Valorg
2.4455
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Alla base delle scarpate deve preparare il terreno al fine di posizionare 4 livelli di
gabbionate

Manuale d'uso - pag. 6



01252: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA DISCARICAR.... Unita Tecnologica: 1.2 Sistema di contenimento

Opera: 1 Messa In Sicurezza di Emergenza

Elemento Tecnico: 1.2.2 Linea di scarico in polietilene

Descrizione

Dati dimensionali

Rappresentazione grafica

lodalita di uso corretto

Gestione emergenze

Danni possibili

Modalita d'intervento

Elemento Tecnico:
1.2.2 Linea di scarico in polietilene

La tubazione di scarico in polietilene, ha il compito di captare il percolato
proveniente dal corpo rifiuti e convogliarlo al serbatoio di raccolta.

Dimensione UM Valore
Lunghezza metri (m) 414
Diametro millimetri (mm) 300
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| tubi utilizzabili devono rispondere alle norme vigenti.

E' necessario verificare e valutare la prestazione delle connessioni di scarico tra i
vari tubi e gli accessori ad esso collegati al termine dei lavori e anche durante la
successiva operativita del sistema.

1) Danneggiamento della superficie esterna in fase di posa in opera con mezzo
meccanico non adeguato

2) Schiacciamento di parte della tubazione a seguito di geomembrana betonitica.

Sostituzione della parte danneggiata, attraverso il taglio e posa di prolunga,
opportunamente collegata con manicotti adeguati.

Manuale d'uso - pag. 7



01252: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA DISCARICAR.... Unita Tecnologica: 1.2 Sistema di contenimento

Opera: 1 Messa In Sicurezza di Emergenza

Elemento Tecnico: 1.2.3 serbatoio da interro HDPF

Descrizione

Dati dimensionali

Modalita di uso corretto

Gestione emergenze

Danni possibili

Modalita d'intervento

Elemento Tecnico:
1.2.3 serbatoio da interro HDPE

Serbatoio di accumulo di percolato necessario in un sistema di raccolta per
assicurare I'assenza di dispersione nell'ambiente.
N. 3 da 10 mc cad.

Dimensione UM Valore
Volumi metri cubi (m3) 10x3

| nuovi serbatoi devono essere registrati utilizzando apposito modello ed inviato
all'agenzia regionale. Per la conduzione di serbatoi interrati devono essere attuate
tutte le procedure di buona gestione che assicurino la prevenzione dei rilasci, dei
traboccamenti del contenuto.

Il conduttore dovra tenere aggiornato il manuale di manutenzione il quale & parte
integrante del decreto; ogni serbatoio deve essere dotato di un sistema di
monitoraggio in continuo per il controllo di eventuali perdite; i serbatoi dovranno
essere dotati di dispositivo di sovrappieno dei liquidi che eviti la fuoriuscita del
prodotto in caso di eccessivo riempimento.

Foratura del serbatoio

Chiamare il tecnico specializzato.

Manuale d'uso - pag. 8
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01252: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA bl EMERGENZA DELLA DISCARICA R.S.... Unita Tecnologica: 1.3 Copertura corpo rifiuti
Opera: 1 Messa [n Sicurezza di Emergenza

Unita Tecnologica:
1.3 Copertura corpo rifiuti

Descrizione | La copertura del corpo rifiuti ha lo scopo di impedire agli agenti atmosferici la
dispersione degli agenti inquinanti sia nel sottosuolo che nelllambiente circostante.

Elementi Tecnici Elemento Tecnico Localizzazione Um Quantita
1.3.1 argilla metri cubi {m3) 1
1.3.2 Protezione con georete metri quadri (m2) 1
1.3.3 terra vegetale metri cubi (m3) 1
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01252: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA DISCARICAR.S.... Unita Tecnologica: 1.3 Copertura corpo rifiuti

Opera: 1 Messa In Sicurezza di Emergenza

Elemento Tecnico: 1.3.1 argilla

Descrizione

Dati dimensionali

Modalita di uso corretto

]

Elemento Tecnico:
1.3.1 argilla

Verra steso, sul corpo dei rifiuti, uno strato impermeabile di argilla di 30 cm con
permeabilita non superiore a 10-9 cm/sec.

La messa in opera dovra avvenire a strati non superiori a 15 cm, compattati per
ogni singolo strato fino a raggiungere una densita superiore al 95% di quella
massima AASHO modificata.

Dimensione um Valore
Volumi metri cubi (m3) 16.277,70

Lo strato di argilla ha ia funzione di impermeabilizzare l'area interessata dalla
presenza di rifiuti nel suolo
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01252: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA DISCARICARSS.... Unita Tecnologica: 1.3 Copertura corpo rifiuti
Opera: 1 Messa In Sicurezza di Emergenza Elemento Tecnico: 1.3.2 Protezione con georete

Elemento Tecnico:
1.3.2 Protezione con georete

Descrizione | Sistema di stabilizzazione di scarpate o sponde di canali con forti pendenze
nonché di limitazione di erosioni superficiali costanti

Dati dimensionali Dimensione Um Valore
- Superfici metri quadri (m2) 10.502,20

|

Modalita di uso corretto
La georete ha funzione di sostegno strutturale agli strati impermeabili. Sulla stessa
sara fovorito I'attechimento di vegetazione spontanea sulla terra vegetale.
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01252: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA DISCARICAR.S.... Unita Tecnologica: 1.3 Copertura corpo rifiuti

Opera: 1 Messa In Sicurezza di Emergenza

Elemento Tecnico: 1.3.3 terra vegetal'e

Descrizione

Dati dimensionali

Modalita di uso corretto

Elemento Tecnico:
1.3.3 terra vegetale

Uno strato di terra vegetale (10 cm) priva di radici, ciottoli ed erbe infestanti,
miscelata con torba vegetale disinfettata e concimata, verra steso sulla geodete
finitura della copertura del corpo rifiuti.

Ry}

Dimensione UM Valore

4

Volumi metri cubi (m3) 5.968,90

la terra vegetale serve come strato di finitura dell'intervento per I'attecchimento di
vegetazione spontanea ’ ‘
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01252: LAVORI DI MESSA iN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA DISCARIC... Unita Tecnologica: 1.4 Drenaggio acque superficiali

Opera: 1 Messa In Sicurezza di Emergenza

Descrizione

Elementi Tecnici

Unita Tecnologica:
1.4 Drenaggio acque superficiali

Il drenaggio delle acque superficiali ha lo scopo di impedire che le piogge dilavino il
terreno della copertura del corpo rifiuti, esse vengono trasportate cosi fuori dal
perimetro della discarica

Elemento Tecnico Localizzazione um Quantita
1.4.1 canali di smaltimento acque 15
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01252: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA DISCARIC... Unita Tecnologica: 1.4 Drenaggio acque superficiali

Opera: 1 Messa In Sicurezza di Emergenza

Elemento Tecnico: 1.4.1 canali di smaltimento acque

Descrizione

Dati dimensionali

Rappresentazione grafica

Modalita di uso corretto

Elemento Tecnico:
1.4.1 canali di smaltimento acque

Le acque superficiali verranno convogliate fuori dalla discarica tramite dei canali di
smaltimento, realizzati con pietra a scapoli, disposta a costituire una sezione
idraulica di forma trapezia.

Dimensione UM Valore
Lunghezza metri (m) 2,760
SEZ. 6‘6 SELCHE TIPO DEL SISTEMA D! SMALTIMENTO ACOUE PIOVANE )

350 0.10

§---
: //_'

i canali di gronda servono a convogliare le acque meteoriche fuori dal perimetro
della discarica
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01252: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA DISCARICA... Unita Tecnologica: 1.5 Recinzione e cartellonistica
IOpera: 1 Messa In Sicurezza di Emergenza

Unita Tecnologica:
1.5 Recinzione e cartellonistica

Descrizione | la recinzione & un insieme di opere che impedisce al personale non autorizzato
l'accesso all'interno della discarica

Elementi Tecnici Elemento Tecnico Localizzazione UM Quantita
1.5.1 recinzione 1
1.5.2 Cancello in ferro con cadauno 1
apertura a vento
1.5.3 Segnaletica verticale - cartelli a corpo -
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01252: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA DISCARICA... Unita Tecnologica: 1.5 Recinzione e cartellonistica

Opera: 1 Messa In Sicurezza di Emergenza

Elemento Tecnico: 1.5.1 recinzion:e

Descrizione

Dati dimensionali

Modalita di uso corretto

Elemento Tecnhico:
1.5.1 recinzione

La recinzione & un insieme di opere che impedisce al personale non autorizzato o
agli animali I'accesso all'interno della discarica.

Dimensione UM Valore
Lunghezza . metri (m) 995,00

Impedire I' ingresso al personale non autorizzato o agli animali
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Opera: 1 Messa In Sicurezza di Emergenza

01252: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA DISCARICA... Unita Tecnologica: 1.5 Recinzione e cartellonistica

Elemento Tecnico: 1.5.2 Cancello in ferro con apertura a vento

1=

Descrizione

Dati dimensionali

Rappresentazione grafica

lodalita di uso corretto

Elemento Tecnico:
1.5.2 Cancello in ferro con apertura a vento

Chiusura in ferro posta a delimitazione dell'ingresso all'area pertinente {'opera in
oggetto.

A doppio battente, il movimento di apertura del cancello & di rotazione intorno
all'asse verticale periferico (apertura a vento).

Dimensione Um Valore
Lunghezza metri (m) 4,00 x 2,20
PARTICOLARI CANCELLO Reman
Bl g4p ST - 04 = 200 4 200 J o ~
[w] I | 2 14!
Prera 429 io
| H i )
l - 200
: 1
. L
| {4 ¥
1 iz >
r & o AF °=-’°
050 Tuedilon
0 .
- 040 - : o 500 -
m

Trattandosi di un cancello con apertura a vento, si consiglia di non sollecitare
I'anta/e con carichi localizzati in direzione opposta ai cardini, onde evitare possibili
deformazioni e rotture.

Non scalfire la protezione supertficiale
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01252: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA DISCARICA... Unita Tecnologica: 1.5 Recinzione e cartellonistica

Opera: 1 Messa In Sicurezza di Emergenza

Elemento Tecnico: 1.5.3 Segnaletica verticale - cartelli

Modalita di uso corretto

Descrizione

Elemento Tecnico:
1.5.3 Segnaletica verticale - cartelli

Cartelli di forma e dimensioni confrmi a quanto stabilito dal C.d.S. riportanti le
informazioni da trasmettere agli utenti della strada.

Cartelli di forma e dimensioni confrmi a quantc stabilito dal C.d.S. riportanti le
informazioni da trasmettere agli utenti della strada.
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Manuale di Manutenzione

Descrizione dell'opera:
Committente:

Impresa:

Campobello di Licata (AG),

(art. 40 D.P.R. n° 554/99)

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA
Comune di Campobello di Licata

Il Progettista

Manuale di Manutenzione



01252: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA DISCARICA R.S.U. SITA IN LOCALITA' MUSTA-FAVAROTTA

Opera: 1 Messa In Sicurezza di Emergenza

Descrizione

Dati dimensionali

Inquadramento territoriale

Conduzione e gestione

Valore di mercato probabile

Costo iniziale

Unita Tecnologiche

Opera:
1 Messa In Sicurezza di Emergenza

Lavori di Messa in Sicurezza di Emergenza della discarica del Comune di
Campobello di Licata per lo smaltimento di R.S.U., non pil in esercizio dal
01.07.1999.

Dimensione um Valore
Superfici metri quadri (m2) 75.072
Rif. cartografici: Comune di: Campobelio di

Licata Tipo (NCT,NCEU,PRGC): NCT

Foglio n°: 57 -58

Particella n°/Anno di rif. 57:

(320,321,322,323,325,326,327,328,329,331,333,334,335,338,34?,343,345) - 58:
(211)

Morfologia: Collinare

Accessibilita: Carrabile

Forma di conduzione attuale: conduzione in proprieta

euro 0,00

| euro 0,00

Unita Tecnologica Quantita
1.1 Assi stradali -
1.2 Sistema di contenimento I=
1.3 Copertura corpo rifiuti -
1.4 Drenaggio acque superficiali -
1.5 Recinzione e cartellonistica -
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01252: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA DISCARICA R.S.U. SITAIN... Unita Tecnologica: 1.1 Assi stradali
Opera: 1 Messa In Sicurezza di Emergenza

Descrizione

Costo iniziale

Elementi Tecnici

i
|

Unita Tecnologica:
1.1 Assi stradali

Si realizzera un asse viario suddviso in pista e calcestruzzo armato lungo le
pendenze maggiori: sezione tipo 1 e 2. Le nuove sezioni stradali saranno
impermeabilizzate con argilla nel sottofondo, uno strato di tout-venant di 30 cm
sara alla base di un misto stabilizzato di 30 cm o di un massetto in calcestruzzo
armato con rete elettrosaldata. il ciglio stradale sard munito di cordoli in
calcestruzzo interrotti ogni 10,00 ml.

euro 127.647,85

Elemento Tecnico Localizzazione UM Quantita
1.1.1 Pavimentazione stradale -
TIPO 1
1.1.2 Pavimentazione stradale -
TIPO 2

Manuale di Manutenzione - pag. 2



01252: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA DISCARICA R.S.U. SITA IN... Unita Tecnologica: 1.1 Assi stradali

Opera: 1 Messa In Sicurezza di Emergenza

Elemento Tecnico: 1.1.1 Pavimentazione stradale TIPO 1

Descrizione

Dati dimensionali

Identificazione tecnologica

Identificazione merceologica

Costo iniziale

Livello minimo delle prestazioni

Funzionali

Anomalie riscontrabili

strutturali

Elemento Tecnico:
1.1.1 Pavimentazione stradale TIPO 1

Una pavimentazione & formata da una successione di strati costituiti da materiali di
caratteristiche fisiche e meccaniche diverse, a seconda della funzione che tali strati
assolvono all'interno della struttura e a seconda del tipo di sollecitazione prevalente
a cui sono sottoposti dai carichi di traffico. Tale tipo di pavimentazione é costituita
da:

1) sottofondo;

2) tappetino di copertura in misto stabilizzato.

Questa tipologia di strada verra realizzata per 118 metri.

Dimensione UM . Valore
Lunghezza metri(m) ' 118,00
Componente Classe materiale Note

sottofondo Pietre, ghiaia

tappetino Pietre,sabbia,ghiaia spessore medio 30 cm

Componente Produttore Modello Cod. prod. Cod. colore
sottofondo ’

tappetino

euro 30.429,70 (anno rif. 2009)

Descrizione: |a struttura & ancora efficiente, |'aderenza o la regolarita sono
compromesse in modo da rendere la marcia dei veicoli insicura e scomoda.
Norme: -Legge 9.1.1989 n.13; -D.P.R. 24.5.1988 n.236; -D.P.R. 16.12.1992 n.495;
-D.M. 2.4.1968 n.1444; -D.M. 11.4.1968 n.1404; -D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -
Decreto 14.6.1989 n.236; -D.M. 16.1.1996; -D.Lgs. 30.4.1992 n.285 (Nuovo
Codice della strada); -D. Lgs. 10.9.1993 n.360: -Circ. Min. LL.PP. n.2575 del
8.8.1986; -UNI EN 1251; -UNI EN ISO 6165; -CNR UBI 10006; -CNR UNI 10007; -
Bollettino Ufficiale CNR n.60 del 26.4.1978; -Bollettino Ufficiale CNR n.78 del
28.7.1980; -Bollettino Ufficiale CNR n.80 del 15.4.1983.

Descrizione: la pavimentazione presenta rotture dovute al superamento delle
resistenze meccaniche.

Norme: -Legge 9.1.1989 n.13; -D.P.R. 24.5.1988 n.236; -D.P.R. 16.12.1992 n.495;
-D.M. 2.4.1968 n.1444; -D.M. 11.4.1968 n.1404; -D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -
Decreto 14.6.1989 n.236; -D.M. 16.1.1996; -D.Lgs. 30.4.1992 n.285 (Nuovo
Codice della strada); -D. Lgs. 10.9.1993 n.360; -Circ. Min. LL.PP. n.2575 del
8.8.1986; -UNI EN 1251; -UNI EN I1SO 6165; -CNR UBI 10006; -CNR UNI 10007; -
Bollettino Ufficiale CNR n.60 del 26.4.1978; -Bollettino Ufficiale CNR n.78 del
28.7.1980; -Bollettino Ufficiale CNR n.90 del 15.4.1983.
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01252: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA DISCARICA R.S.U. SITAIN... Unita Tecnologica: 1.1 Assi stradali
Elemento Tecnico: 1.1.1 Pavimentazione stradale TIPO 1

Opera: 1 Messa In Sicurezza di Emergenza

Buche

Depressioni

Fessura a bordo

Fessurazione a blocchi

Fessurazione a ragnatela

tald

Guasti, alterazioni ed irregolarita visibili: sono depressioni a forma di scodella,
di diametro inferiore a 1 m, presenti sulla superficie stradale. | bordi in genere sono
spigolosi ed i lati in prossimita della parte superiore sono verticali

Effetto degli inconvenienti: La gravita di questi dissesti dipende dal diametro

della buca e dalla sua profondita

Cause possibili: Si possono formare quando, a causa del traffico veicolare,
vengono asportate piccoli porzioni di pavimentazione. La pavimentazione continua
a rovinarsi a causa dell'insufficiente protezione del manto stradale, o a causa della
presenza di punti deboli negli strati sottostanti, o a causa di un eccessivo

progredire di fessure a ragnatela

Guasti, alterazioni ed irregolarita visibili: si tratta di porzioni di pavimentazioni a
quota leggermente piu bassa rispetto a quelle circostanti
Effetto degli inconvenienti: si possono riconoscere versando dell'acqua su di

esse e vedendo se questa ristagna.

Cause possibili: Possono essere causate da cedimenti del terreno di sottofondo
dovuto alla costruzione di manufatti nelle vicinanze. La gravita dipende dalla loro

profondita.

Guasti, alterazioni ed irregolarita visibili: sono fessure

parallele al bordo della

pavimentazione e sono distanti da esso

da0.3a0.6m.

Effetto degli inconvenienti: It fenomeno &

accelerato dai carichi di traffico e pud
essere causato da fenomeni di gelo
nella fondazione o nel sottofondo
vicino al bordo della pavimentazione

Cause possibili: errata esecuzione delle operazioni manutentive
errata esecuzione delle tecniche costruttive
Criterio di intervento: Riparazione della fessura con intervento parziale

Guasti, alterazioni ed irregolarita visibili: fessure interconnesse fra di loro che
dividono la pavimentazione in blocchi di forma all'incirca rettangolare. Le
dimensioni possono variare da 0.3x0.3 m a 3x3 m

Effetto degli inconvenienti: Tale fenomeno & indipendente dai carichi ed indica
un eccessivo indurimento del conglomerato bituminoso. Si riscontra in grandi
porzioni della pavimentazione in zone con scarso traffico. Si differenzia dalla

fessurazione a ragnatela perché

quest'ultima & caratterizzata da una divisione

della pavimentazione in parti piu piccole con piul lati e piti angolose.
Cause possibili: Sono causate dal ritiro del conglomerato bituminoso dovuto alla

variazione ciclica della temperatura.

Guasti, alterazioni ed irregolarita visibili: serie di fessure interconnesse fra loro
causate dal cedimento a fatica della superficie del conglomerato bituminoso sotto i

carichi di traffico ripetuti

Effetto degli inconvenienti: La fessurazione parte dalla parte piu bassa dove lo
sforzo di trazione e le deformazioni sono piu elevate e si propaga inizialmente
come un serie di lesioni in direzione longitudinale che successivamente si
collegano fra di loro fino a formare delle figure a molti lati che evolvono in strutture

ricordanti la ragnatela

Cause possibili: Questo tipo di  dissesti sono presenti in zone soggette a carichi

ripetuti generati dal traffico stradale.
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01252: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA DISCARICA R.S.U. SITA IN... Unita Tecnologica: 1.1 Assi stradali

Opera: 1 Messa In Sicurezza di Emergenza

Elemento Tecnico: 1.1.1 Pavimentazione stradale TIPO 1

Fessurazione da scorrimento

Fessurazioni long. e trasv.

Ondulazioni

Rappezzi

Risalti e sacche

Scagliatura della superficie

Scalinamento tra corsie

Spostamento del manto

Guasti, alterazioni ed irregolarita visibili: in genere hanno la forma di una
mezzaluna

Effetto degli inconvenienti: Si possono produrre quando a causa della frenatura
dei veicoli si ha uno

scivolamento o una deformazione della superficie della pavimentazione.

Cause possibili: possono generarsi a causa di una scarsa resistenza alle azione
tangenziali degli strati pi0 superficiali, 0 ad una adesione insufficiente con gli strati
sottostanti. La gravita dipende dalla larghezza delle fessure

Criterio di intervento: Riparazione della fessura con intervento parziale

Guasti, alterazioni ed irregolarita visibili: le fessure longitudinali sono parallele
alla mezzeria della strada e possono essere causate da errata costruzione, ritiro
del conglomerato bltumlnoso per basse temperature o indurimento o cicli giornalieri
della temperatura.

Effetto degli inconvenienti: Le fessure trasversali si estendono su tutta la
larghezza della pavimentazione in direzione ortogonale alla mezzeria.

Cause possibili: Questi tipi di fessure non sono causate dal traffico

Criterio di intervento: Riparazione della fessura con intervento parziale

Guasti, alterazioni ed irregolarita visibili: si tratta di successioni di avvallamenti
e innalzamenti lungo la superficie stradale in intervalli regolari.

Effetto degli inconvenienti: Gli innalzamenti sono disposti in direzione
perpendicolare a quella del traffico

Cause possibili: causati dalla combinazione di due fattori: azione de! traffico e
instabilita della pavimentazione

Guasti, alterazioni ed irregolarita visibili: un rappezzo & una parte di
pavimentazione che & stata sostituita con del materiale nuovo per riparare la
pavimentazione esistente

Effetto degli inconvenienti: Un rappezzo non é considerato un difetto se & stato
eseguito in maniera corretta

Cause possibili: La gravita dipende da quanto e deteriorato.

Guasti, alterazioni ed irregolarita visibili: successione di rigonfiamenti e
avvallamenti piccoli e localizzati della superficie della pavimentazione

Cause possibili: instabilita della pavimentazione, effetti del gelo (formazioni di lenti
di ghiaccio), infiltrazione e crescita di materiale all'interno di fessure combinati con il
carico dovuto al traffico.

Criterio di intervento: Riparazione

Guasti, alterazioni ed irregolarita visibili: usura delio strato superficiale dovuta
ad una perdita del bitume con liberazione dell'aggregato

Effetto degli inconvenienti: Queste alterazioni indicano un indurimento del
legante bituminoso, o una scarsa qualita della miscela

Cause possibili: fattori esterni ( ambientali o climatici )

errata esecuzione delle operazioni manutentive

Guasti, alterazioni ed irregolarita visibili: € una differenza di quota tra il limite
della pavimentazione e la banchina.

Effetto degli inconvenienti: gradino tra le due corsie

Cause possibili: &€ causato dall'erosione delia-banchina o dal suo assestamento.

Guasti, alterazioni ed irregolarita visibili: spostamento longitudinale permanente
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01252: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA DISCARICA R.S.U. SITA IN... Unita Tecnologica: 1.1 Assi stradali
Opera: 1 Messa In Sicurezza di Emergenza Elemento Tecnico: 1.1.1 Pavimentazione stradale TIPO 1

in un area circoscritta del manto causato dai carichi di traffico

Effetto degli inconvenienti: Tale ammaloramento generalmente si trova solo in
pavimentazioni con miscele di conglomerato bituminoso molto liquido (emulsioni)
Cause possibili: Il traffico spingendo contro la pavimentazione produce un onda
corta e brusca nel manto.

Controlli da esequire a cura di
personale specializzato

controllo | Modalita di ispezione: Controllo dello stato generale. Verifica dell'assenza di
eventuali anomalie della pavimentazione (buche, cedimenti, sollevamenti, difetti di
pendenza, fessurazioni, ecc.).

controllo a vista | Modalita di ispezione: Controllo dello stato generale. Verifica dell'assenza di
eventuali buche e/o altre anomalie (cedimenti, sollevamenti, difetti di pendenza,
fessurazioni, ecc.). Controllo dello stato dei giunti. Controllo dell'integrita della
striscia di segnaletica di margine verso la banchina.

Manutenzioni da esequire a
cura di personale specializzato

riparazione | Modalita di esecuzione: Riparazioni di eventuali buche e/o fessurazioni mediante
ripristino degli strati di fondo, pulizia e rifacimento degli strati superficiali con

l'impiego di bitumi stradali a caldo. Rifacimento di giunti degradati. *
Qualifica operatori: Specializzati vari

Disturbi a terzi causabili dagli interventi: Possibile interruzione parziale o totale
della strada al traffico

rinnovo del manto | Modalita di esecuzione: Rinnovo del manto stradale con rifacimento parziale o
totale della zona degradata e/o usurata. Demolizione ed asportazione del vecchio
manto, pulizia e ripristino degli strati di fondo, pulizia e posa del nuovo manto con
I''mpiego di bitumi stradali a caldo, o a secondo dei casi, di pavimentazioni
lastricate.

Qualifica operatori: Specializzati vari

Disturbi a terzi causabili dagli interventi: Possibile interruzione parziale o totale
della strada al traffico
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01252: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA DISCARICA R.S.U. SITA IN... Unita Tecnologica: 1.1 Assi stradali

Opera: 1 Messa In Sicurezza di Emergenza

Elemento Tecnico: 1.1.2 Pavimentazione stradale TIPO 2

Descrizione

Dati dimensionali

Identificazione tecnologica

Identificazione merceologica

Costo iniziale

Livello minimo delle prestazioni

Funzionali

Anomalie riscontrabili

strutturali

Elemento Tecnico: |
1.1.2 Pavimentazione stradale TIPO 2

Una pavimentazione & formata da una successione di strati costituiti da materiali di
caratteristiche fisiche e meccaniche diverse, a seconda della funzione che tali strati
assolvono all'interno della struttura e a seconda del tipo di sollecitazione prevalente
a cui sono sottoposti dai carichi di traffico. Tale tipo di pavimentazione & costituita
da:

1) sottofondo in tout-venant;

2) massetto cementizio;

questa tipologia di strada verra realizzata per 154 metri

Dimensione UM Valore
Lunghezza metri (m) 154,00
Componente Classe materiale Note

sottofondo in tout-venant

strato di fondazione Pietre,sabbia,ghiaia con spessori dettati dalle norme
Componente Produttore Modello Cod. prod. Cod. colore

sottofondo in tout-venant
strato di fondazione

euro 59.953,26 (anno rif. 2009)

Descrizione: la struttura & ancora efficiente, l'aderenza o la regolarita sono
compromesse in modo da rendere la marcia dei veicoli insicura e scomoda.
Norme: -Legge 9.1.1989 n.13; -D.P.R. 24.5.1988 n.236; -D.P.R. 16.12.1992 n.495;
-D.M. 2.4.1968 n.1444; -D.M. 11.4.1968 n.1404; -D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -
Decreto 14.6.1989 n.236; -D.M. 16.1.1996; -D.Lgs. 30.4.1992 n.285 (Nuovo
Cadice della strada); -D. Lgs. 10.9.1993 n.360; -Circ. Min. LL.PP. n.2575 del
8.8.1986; -UNI EN 1251; -UNI EN ISO 6165; -CNR UBI 10006; -CNR UNI 10007; -
Bollettino Ufficiale CNR n.60 del 26.4.1978; -Bollettino Ufficiale CNR n.78 del
28.7.1980; -Bollettino Ufficiale CNR n.90 del 15.4.1983.

Descrizione: la pavimentazione presenta rotture dovute al superamento delle
resistenze meccaniche.

Norme: -Legge 9.1.1989 n.13; -D.P.R. 24.5.1988 n.236; -D.P.R. 16.12.1992 n.495;
-D.M. 2.4.1968 n.1444; -D.M. 11.4.1968 n.1404; -D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -
Decreto 14.6.1989 n.236; -D.M. 16.1.1996; -D.Lgs. 30.4.1992 n.285 (Nuovo
Codice della strada); -D. Lgs. 10.9.1993 n.360; -Circ. Min. LL.PP. n.2575 del
8.8.1986; -UNI EN 1251; -UNI EN I1SO 6165; -CNR UBI 10006; -CNR UNI 10007; -
Bollettino Ufficiale CNR n.60 del 26.4.1978; -Bollettino Ufficiale CNR n.78 del
28.7.1980; -Bollettino Ufficiale CNR n.90 del 15.4.1983.
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01252: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA DISCARICA R.S.U. SITAIN... Unita Tecnologica: 1.1 Assi stradali

Opera: 1 Messa In Sicurezza di Emergenza

Elemento Tecnico: 1.1.2 Pavimentazione stradale TIPO 2

Cedimento dei giunti e delle
fessure

Fessurazione d'angolo

Fessurazione per durabilita

Fessurazioni long. e trasv.

Levigatura degli inerti

Pompaggio

Pop-outs

Rappezzi

Guasti, alterazioni ed irregolarita visibili: comporta il crearsi di una differenza di
quota tra i bordi della fessura o del giunto.

Effetto degli inconvenienti: formazione di gradini fastidiosi al transito dei mezzi
Cause possibili: € dovuto a cedimenti del piano di posa, a fenomeni di erosione
sotto la lastra, a deformazione della lastra per variazioni termiche o di umidita

Guasti, alterazioni ed irregolarita visibili: parte della lastra é tagliata da una
fessura che intercetta i giunti longitudinali e trasversali adiacenti, ed & orientata con
un angolo di circa 45° rispetto all'asse longitudinale della pavimentazione

Effetto degli inconvenienti: problemi alla circolazione

Cause possibili: E dovuta all'effetto delle ripetizioni del carico combinato con le
tensione termiche e la perdita di appoggio

Guasti, alterazioni ed irregolarita visibili: fessure sottili che tendono ad allargarsi
con passo regolare, pitl frequente in prossimita dei giunti

Effetto degli inconvenienti: esteticamente brutto

Cause possibili: causata dai cicli di gelo e disgelo

Guasti, alterazioni ed irregolarita visibili: le fessure longitudinali sono paraliele
alla mezzeria della strada e possono essere causate da errata costruzione, ritiro
del conglomerato bituminoso per basse temperature o indurimento o cicli giornalieri
della temperatura.

Effetto degli inconvenienti: Le fessure trasversali si estendono su tutta la
larghezza della pavimentazione in direzione ortogonale alla mezzeria.

Cause possibili: Questi tipi di fessure non sono causate dal traffico

Criterio di intervento: Riparazione della fessura con intervento parziale

Guasti, alterazioni ed irregolarita visibili: 'aggregato diventa liscio e la
pavimentazione perde aderenza

Effetto degli inconvenienti: lisciamento del tappeto superficiale

Cause possibili: & causato dal passaggio ripetuto dei veicoli

Guasti, alterazioni ed irregolarita visibili: proiezione d'acqua attraverso una
fessura o un giunto causata dalla deflessione della lastra al passaggio dei carichi.
Effetto degli inconvenienti: Caratteristica peculiare del pompaggio: |a presenza di
materiale fino, depositato sulla superficie della lastra, proveniente dagli strati
inferiori. Il fenomeno del pompaggio indica perdita di contatto della lastra con il
piano di posa. Nel caso di manifestazione vicino al giunto, indica una scarsa qualita
del sigillante.

Cause possibili: L'acqua puo provenire da infiltrazioni, ma anche dal fondo della
pavimentazione.

Guasti, alterazioni ed irregolarita visibili: frammenti della pavimentazione sono
staccati dalla superficie con formazione di crateri di diametri compresi tra 25 e 100
mm e profondita compresa tra 13 e 50 mm

Effetto degli inconvenienti: problemi alla circolazione

Cause possibili: E causato dai cicli di gelo e disgelo

Guasti, alterazioni ed irregolarita visibili: un rappezzo & una parte di
pavimentazione che ¢ stata sostituita con del materiale nuovo per riparare la
pavimentazione esistente

Effetto degli inconvenienti: Un rappezzo non & considerato un difetto se & stato
eseguito in maniera corretta

Manuale di Manutenzione - pag. 8



L

01252: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA DISCARICA R.S.U. SITA IN... Unita Tecnologica: 1.1 Assi stradali

Opera: 1 Messa In Sicurezza di Emergenza

Elemento Tecnico: 1.1.2 Pavimentazione stradale TIPO 2

Scalinamento tra corsie

Slabbratura degli angoli

Controlli da esequire a cura di
personale specializzato

controllo

controllo a vista

Manutenzioni da esequire a
cura di personale specializzato

riparazione

rinnovo del manto

Cause possibili: La gravita dipende da quanto & deteriorato.

Guasti, alterazioni ed irregolarita visibili: & una differenza di quota tra il limite
della pavimentazione e la banchina.

Effetto degli inconvenienti: gradino tra le due corsie

Cause possibili: € causato dall'erosione della banchina o dal suo assestamento.

Guasti, alterazioni ed irregolarita visibili: rottura della lastra fino ad una distanza
di 0.6 m dal bordo che non si estende verticalmente, ma interseca il giunto.
Effetto degli inconvenienti: cattiva qualita del calcestruzzo o dai cicli di gelo e
disgelo

Cause possibili: La slabbratura del bordo pud essere provocato da tensioni
elevate al giunto o provocate dai carichi di traffico o da infiltrazione di materiale
incompressibile

Modalita di ispezione: Controllo dello stato generale. Verifica dell'assenza di
eventuali anomalie della pavimentazione (buche, cedimenti, sollevamenti, difetti di
pendenza, fessurazioni, ecc.).

Modalita di ispezione: Controllo dello stato generale. Verifica dell'assenza di
eventuali buche e/o altre anomalie (cedimenti, sollevamenti, difetti di pendenza,
fessurazioni, ecc.). Controllo dello stato dei giunti. Controllo dell'integrita della
striscia di segnaletica di margine verso la banchina.

Modalita di esecuzione: Riparazioni di eventuali buche e/o fessurazioni mediante
ripristino degli strati di fondo, pulizia e rifacimento degli strati superficiali con
I'impiego di bitumi stradali a caldo. Rifacimento di giunti degradati.

Qualifica operatori: Specializzati vari

Disturbi a terzi causabili dagli interventi: Possibile interruzione parziale o totale
della strada al traffico

Modalita di esecuzione: Rinnovo del manto stradale con rifacimento parziale o
totale della zona degradata e/o usurata. Demolizione ed asportazione del vecchio
manto, pulizia e ripristino degli strati di fondo, pulizia e posa del nuovo manto con
I'impiego di bitumi stradali a caldo, o a secondo dei casi, di pavimentazioni
lastricate.

Qualifica operatori: Specializzati vari

Disturbi a terzi causabili dagli interventi: Possibile interruzione parziale o totale
della strada al traffico
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01252: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA DISCARICAR.... Unita Tecnologica: 1.2 Sistema di contenimento

Opera: 1 Messa In Sicurezza di Emergenza

Descrizione

Elementi Tecnici

Unita Tecnologica:
1.2 Sistema di contenimento

~ L'emergenza principale € relativa al contenimento dei disseti, si procedera

attraverso l'alloggiamento di gabbionate metalliche con pietrame, da ubicarsi alla
base dei due fronti di frana in posizione tale da evitare l'interferenza tra le acque
del torrente e i rifiuti. Tali opere dovranno essere ammorsate sulle argille di base
impermeabili, al fine di evitare che il percolato possa filtrare sotto le opere di
contenimento, e per garantirne la stabilita statica.

Elemento Tecnico Localizzazione um Quantita
1.2.1 Protezione con gabbionate | metri cubi (m3) 2
metalliche

1.2.2 Linea di scarico in polietilene metri (m) 1
1.2.3 serbatoio da interro HDPE a corpo
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01252: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA DISCARICAR.... Unita Tecnologica: 1.2 Sistema di contenimento

Opera: 1 Messa In Sicurezza di Emergenza

Elemento Tecnico: 1.2.1 Protezione con gabbionate metallich:e

Descrizione

Dati dimensionali

Identificazione tecnologica

Identificazione merceologica

Costo iniziale

Unita di misura

Livello minimo delle prestazioni

Consolidamento

Funzionalita

Stabilita

Anomalie riscontrabili

Danneggiamento

Elemento Tecnico:
1.2.1 Protezione con gabbionate metalliche

L'uso delle gabbionate & uno dei classici sistemi per la protezione delle sponde dei
torrenti e sulla parte bassa dei consolidamenti con pendenze non eccessive.
Realizzazione dei due sistemi di contenimento con gabbionate Nord e Sud. Si
posizioneranno i gabbioni, fabbricati con rete metallica a doppia torsione con
maglia esagonale conforme alla normativa UNI 8018, tessuta con trafilato di ferro a
forte zincatura @ 2,7 - 3 mm che verranno riempiti con pietrame in scapoli o ciottoli
di idonea dimensione aventi peso specifico non inferiore a 20 N/mc e di natura non
geliva. Si avra cura, nel filare sommitale, di lasciare libero uno spazio che servira
per alloggiare la fondazione dei paletti della recinzione.

Dimensione UM Valore
Volumi metri cubi (m3) 2.4455
Componente Classe materiale Note

pietre Pietre

rete metallica Metalli

Componente Produttore Modello Cod. prod. Cod. colore
pietre

rete metallica

euro 468.583,86 (anno rif. 2009)

metri cubi (m3)

Descrizione: Capacita di consolidare, raggruppare, tenere, contenere un insieme
di materiale soggetto a smottamento.
Livello minimo delle prestazioni: Garantire ed evitare frane o smottamenti de
terreno

Descrizione: La capacita del materiale o del componente di garantire |l
funzionamento e I'efficienza previsti in fase di progetto
Livello minimo delle prestazioni: Stabiliito in funzione del materiale o
dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto

Descrizione: Capacita dell'elemento di permetterne l'uso pur in presenza di lesioni
Livello minimo delle prestazioni: Stabilito in funzione del materiale dalle norme
UNI o da prescrizioni normative riportate sul capitolato speciale d'appalto

v

Guasti, alterazioni ed irregolarita visibili: Diminuzione piu o meno grave ed
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01252: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA DISCARICAR.... Unita Tecnologica: 1.2 Sistema di contenimento

Opera: 1 Messa In Sicurezza di Emergenza

Elemento Tecnico: 1.2.1 Protezione con gabbionate metalliche

Rottura

Controlli esequibili direttamente
dall'utente

Controllo a vista

Controlli da eseguire a cura di
personale specializzato

Controllo sull'elemento tecnico

Manutenzioni da esequire a
cura di personale specializzato

Ripristino

Sostituzione

evidente di consistenza

Effetto degli inconvenienti: Fuoriuscita delle pietre contenute dalla gabbionata
Cause possibili: Atti di vandalismo

Colpi accidentali

Criterio di intervento: Sostituzione

Guasti, alterazioni ed irregolarita visibili: Menomazione dell'integrita di un
elemento e danneggiamento grave

Effetto degli inconvenienti: Spezzatura della rete di contenimento

Pericolo per I'utenza

Cause possibili: Atti di vandalismo.

Fenomeni corrosivi

Criterio di intervento: Ripristino

Modalita di ispezione: Verificare che tutte le maglie delle reti di contenimento
siano integre

Modalita di ispezione: Verificare la fuoriuscita di pietre dalla gabbionata e la
rottura della rete di contenimento

Modalita di esecuzione: Riparazione della rottura della rete metallica
Qualifica operatori: Operaio specializzato
Attrezzature necessarie: Pinze, Tenaglie; D.P.I.; scala; utensili vari

Modalita di esecuzione: Sostituzione totale o parziale delle gabbionate andando a
puntellare la zona non soggetta all'intervento, rimuovere con una gru le gabbionate
rovinate e ripristinare con delle nuove.

Qualifica operatori: Ditta specializzata

Attrezzature necessarie: Autocarro on gru,; d.P.l.; utensili vari
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01252: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA DISCARICAR.... Unita Tecnologica: 1.2 Sistema di contenimento

Opera: 1 Messa In Sicurezza di Emergenza

Elemento Tecnico: 1.2.2 Linea di scarico in polietilene

Descrizione

Dati dimensionali

Identificazione tecnologica

Identificazione merceologica

Costo iniziale

Unita di misura

Gestione emergenze

Danni possibili

Modalita d'intervento

Livello minimo delle prestazioni

Affidabilita

Funzionalita

Elemento Tecnico:
1.2.2 Linea di scarico in polietilene

La tubazione di scarico in polietilene, ha il compito di captare il percolato
proveniente dal corpo rifiuti e convogliarlo al serbatoio di raccolta.

Dimensione um Valore
Lunghezza metri (m) 414
Diametro millimetri (mm) 300
Componente Classe materiale Note

Tubazione Materiale plastico

Componente Produttore Modello Cod. prod. Cod. colore
Tubazione

euro 22.745,16 (anno rif. 2009)

metri (m)

1) Danneggiamento della superficie esterna in fase di posa in opera con mezzo
meccanico non adeguato

2) Schiacciamento di parte della tubazione a seguito di geomembrana betonitica.

Sostituzione della parte danneggiata, attraverso il taglio e posa di prolunga,
opportunamente collegata con manicotti adeguati.

Descrizione: Gli elementi dell'impianto di trasporto devono funzionare senza
causare pericoli sia in condizioni normali sia in caso di emergenza.

Livello minimo delle prestazioni: in caso di poco carico presente , la tubazione
deve garantire un adeguato deflusso delle masse solide presenti, come pure a
pieno carico non si dovranno avere problemi di risalita e quindi di scarsa capacita
della linea fognaria.

Norme: -D.P.R. 6 dicembre 1991 n. 447: "Regolamento di attuazione della Legge
5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti”;

-Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti";

Descrizione: La capacita del materiale o del componente di garantire il
funzionamento e I'efficienza previsti in fase di progetto

Livello minimo delle prestazioni: Stabilto in funzione del materiale o
dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto

Manuale di Manutenzione - pag. 13



01252: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA DISCARICAR....
Opera: 1 Messa In Sicurezza di Emergenza

Unita Tecnologica: 1.2 Sistema di contenimento
Elemento Tecnico: 1.2.2 Linea di scarico in polietilene

Resistenza attacchi biologici

Anomalie riscontrabili

Difetti guarnizioni

Inadeguatezza

Lesione

Ostruzione

Controlli da esequire a cura di
personale specializzato

Controllo di tenuta

visivo sul componente

Manutenzioni da esequire a
cura di personale specializzato

Descrizione: Capacita del materiale di resistere agli attacchi di microrganismi o
organismi animali e/o vegetali che possano alterarne le caratteristiche

Livello minimo delle prestazioni: Variabili in funzione del materiale, delle
condizioni di posa nonché della localizzazione rispetto a fattori in grado di favorire
la proliferazione degli agenti biologici ( esposizione, umidita etc)

Norme: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti”;

Guasti, alterazioni ed irregolarita visibili: Menomazione della guarnizione di
tenuta

Effetto degli inconvenienti: Perdite del fluido in prossimita di raccordi dovute a
errori 0 sconnessioni delle giunzioni.

Cause possibili: Mal posizionamento delle guarnizioni, agenti corrosivi,
deterioramento naturale

Guasti, alterazioni ed irregolarita visibili: Manifesta sproporzione per difetto
Effetto degli inconvenienti: Incapacita di smaltimento

Cause possibili: Errata valutazione della capacita di deflusso, oppure modifica
delle condizioni al contorno.

Criterio di intervento: Ampliamento della sezione trasversale

Guasti, alterazioni ed irregolarita visibili: Rottura che si manifesta in un qualsiasi
elemento quando lo sforzo a cui & sottoposto supera la resistenza corrispondente
del materiale.

Effetto degli inconvenienti: Fenditure pit 0 meno ramificate e profonde
individuabili sull'estradosso della tubazione

Cause possibili: Errata esecuzione delle tecniche costruttive.

Criterio di intervento: Sostituzione della parte difettata

Guasti, alterazioni ed irregolarita visibili: Interruzione totale di un flusso di
liguami o un accesso

Effetto degli inconvenienti: Blocco del flusso e successivo accumulo della linea
che porta ad una eventuale risalita dei liquami.

Cause possibili: Presenza di ostacoli materiali.

Errati comportamenti degli utenti

mancata/carente/cattiva manutenzione

Criterio di intervento: Pulizia ed eventuale ripristino

Modalita di ispezione: Verificare I'integrita delle tubazioni con particolare
attenzione ai raccordi tra tronchi di tubo utilizzando allo scopo un rilevatore o
prodotti schiumogeni.

Modalita di ispezione: verificare 'assenza di ostacoli al deflusso del liquido
all'interno della tubazione
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01252: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA DISCARICAR.... Unita Tecnologica: 1.2 Sistema di contenimento
Opera: 1 Messa In Sicurezza di Emergenza Elemento Tecnico: 1.2.2 Linea di scarico in polietilene

Ripristino della rete. | Modalita di esecuzione: Taglio del fondo oppure scavo e sostituzione del tratto
interessato.

Qualifica operatori: Idraulico specializzato

Attrezzature necessarie: Autospurgo; d.P.I.
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01252: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA DISCARICAR....
Opera: 1 Messa In Sicurezza di Emergenza

Unita Tecnologica: 1.2 Sistema di contenimento
Elemento Tecnico: 1.2.3 serbatoio da interro HDPE

Descrizione

Dati dimensionali

Identificazione tecnologica

Identificazione merceologica

Costo iniziale

Unita di misura

Costo
manutenzioni/installazione
annuale

Gestione emergenze

Danni possibili

Modalita d'intervento

Livello minimo delle prestazioni

Funzionalita

Tenuta ai fluidi

Anomalie riscontrabili

Tenuta

Elemento Tecnico:
1.2.3 serbatoio da interro HDPE

Serbatoio di accumulo di percolato necessario in un sistema di raccolta per
assicurare I'assenza di dispersione nell'ambiente.
N. 3 da 10 mc cad.

Dimensione UM Valore
Volumi metri cubi (m3) 10x3
Componente Classe materiale Note

serbatoio Materiale plastico HDPE

Componente Produttore Modello Cod. prod. Cod. colore
serbatoio

euro 27.682,93 (anno rif. 2009)

| acorpo

2,00 %

Foratura del serbatoio

Chiamare il tecnico specializzato.

Descrizione: La capacita del materiale o del componente di garantire il
funzionamento e I'efficienza previsti in fase di progetto

Livello minimo delle prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o
dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto

Descrizione: Capacita del materiale o del componente di impedire ai fluidi di
oltrepassarlo

Livello minimo delle prestazioni: Assenza di perdite, infiltrazioni

Guasti, alterazioni ed irregolarita visibili: Perdita di fluidi circolanti allinterno
delle distribuzioni
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01252: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA DISCARICA R... Unita Tecnologica: 1.2 Sistema di contenimento

Opera: 1 Messa In Sicurezza di Emergenza

Elemento Tecnico: 1.2.3 serbatoio da interro HDPE

Controlli esequibili direttamente
dall'utente

visivo

visivo sul componente

Manutenzioni da esequire a
cura di personale specializzato

Controllo a vista

prelievo del percolato

Effetto degli inconvenienti: Possibilita di fuoriuscita di fluido dai terminali,
possibilita di formazione di incrostazioni, foratura dei naspi

Cause possibili: errata esecuzione delle operazioni manutentive
esaurimento delle guarnizioni, foratura accidentale

Criterio di intervento: sostituzione

Modalita di ispezione: verificare il livello di liquido all'interno del serbatoio

Modalita di ispezione: Verifica di perdite di liquido sui collettori, sulle tubature e
sui raccordi

Modalita di esecuzione: Verificare il livello di liquido all'interno del serbatoio

Modalita di esecuzione: L'asporto del percolato verra eseguito da Imprese
autorizzate su apposite autobotti che lo conferiranno ad impianto di trattamento.
Ogni asporto avverra con relativo formulario e i quntitativi verranno registrati sul
registro di carico e scarico.

Qualifica operatori: Impresa specializzata

Attrezzature necessarie: Autospurgo
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01252: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA DISCARICARS.S.... Unita Tecnologica: 1.3 Copertura corpo rifiuti
Opera: 1 Messa In Sicurezza di Emergenza

Unita Tecnologica:
1.3 Copertura corpo rifiuti

Descrizione | La copertura del corpo rifiuti ha lo scopo di impedire agli agenti atmosferici la
dispersione degli agenti inquinanti sia nel sottosuolo che nell'ambiente circostante.

Costo iniziale euro 809.053,86

Elementi Tecnici Elemento Tecnico Localizzazione UM Quantita
1.3.1 argilla metri cubi (m3) 1
1.3.2 Protezione con georete metri quadri (m2) 1
1.3.3 terra vegetale metri cubi (m3) 1
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01252: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA DISCARICAR.S.... Unita Tecnologica: 1.3 Copertura corpo rifiuti

Opera: 1 Messa In Sicurezza di Emergenza

Elemento Tecnico: 1.3.1 argill:a

Descrizione

Dati dimensionali

Identificazione tecnologica

Identificazione merceologica

Costo iniziale

Unita di misura

Livello minimo delle prestazioni

Permeabilita all'acqua

Stabilita

Anomalie riscontrabili

Deformazione

Dissesti

Elemento Tecnico:
1.3.1 argilla

Verra steso, sul corpo dei rifiuti, uno strato impermeabile di argilla di 30 cm con
permeabilita non superiore a 10-9 cm/sec.

La messa in opera dovra avvenire a strati non superiori a 15 cm, compattati per
ogni singolo strato fino a raggiungere una densita superiore al 85% di quella
massima AASHO modificata.

Dimensione uUm Valore
Volumi metri cubi (m3) 16.277,70
Componente Classe materiale Note

argilla Argille

Componente Produttore Modello Cod. prod. Cod. colore
argilla

euro 512.096,44 (anno rif. 2009)

metri cubi (m3)

Descrizione: Capacita del materiale o del componente di non far passare 'acqua
Livello minimo delle prestazioni: non superiore a 10-9 cm/sec

Descrizione: Capacita dell'elemento di permetterne I'uso pur in presenza di lesion
Livello minimo delle prestazioni: Stabilito in funzione de! materiale dalle norme
UNI o da prescrizioni normative riportate sul capitolato speciale d'appalto

[

Guasti, alterazioni ed irregolarita visibili: Alterazione duratura dell'aspetto
della configurazione di un elemento, misurabile dalla variazione delle distanze fra
suoi punti.

Effetto degli inconvenienti: Elementi piegati. Perdita della funzione originaria d
protezione.

Pericolo per I'utenza. Instabilita. Aspetto degradato
Cause possibili: Forzature per cause accidentali
Criterio di intervento: Ripristino integrita elementi

— O

ju]

Guasti, alterazioni ed irregolarita visibili: Dissesti dovuti a cedimenti di natur
diversa, talvolta con manifestazioni dell'abbassamento del piano di posa dell
strato

Effetto degli inconvenienti: lesioni negli strati sovrastanti

Cause possibili: errata esecuzione delle tecniche costruttive

o
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01252: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA DISCARICAR.S.... Unita Tecnologica: 1.3 Copertura corpo rifiuti
Opera: 1 Messa In Sicurezza di Emergenza Elemento Tecnico: 1.3.1 argilla

fattori esterni ( ambientali o climatici )
ingenti movimenti franosi
Criterio di intervento: Ripristino del dissesto

Fessurazioni | Guasti, alterazioni ed irregolarita visibili: Fessurazioni con degradazione che si
manifestano con la formazione di perdita di continuita del materiale.

Effetto degli inconvenienti: Perdita di continuita dell'opera

Pericolo per l'utenza

Cause possibili: fenomeni meteo-climatici

Criterio di intervento: Ripristino

Controlli eseguibili direttamente
dall'utente

avista | Modalita di ispezione: un tecnico comunale o un operaio addetto al controllo
verifichera lo stato del terreno per rilevare eventuali anomalie
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01252: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA DISCARICAR.S....
Opera: 1 Messa In Sicurezza di Emergenza

Unita Tecnologica: 1.3 Copertura corpo rifiuti
Elemento Tecnico: 1.3.2 Protezione con georete

Descrizione

Dati dimensionali

Identificazione tecnologica

Identificazione merceologica

Costo iniziale

Unita di misura

Livello minimo delle prestazioni

Consolidamento

Estetici

Funzionalita

Resistenza meccanica

Stabilita

Elemento Tecnico:
1.3.2 Protezione con georete

Sistema di stabilizzazione di scarpate o sponde di canali con forti pendenze
nonché di limitazione di erosioni superficiali costanti

Dimensione UM Valore
Superfici metri quadri (m2) 10.502,20
Componente Classe materiale Note

chiodi di fissaggio Metalli

georete Materiale plastico polietilene o poliestere

rete metallica Metalli

Componente Produttore Modello Cod. prod. Cod. colore
chiodi di fissaggio

georete

rete metallica
euro 164.149,39 (anno rif. 2009)

metri quadri (m2)

Descrizione: Capacita di consolidare, raggruppare, tenere, contenere un insieme
di materiale soggetto a smottamento.

Livello minimo delle prestazioni: Garantire ed evitare frane o smottamenti del
terreno

Descrizione: Capacita de! materiale o del componente di mantenere inalterato
'aspetto esteriore

Livello minimo delle prestazioni: Garantire uniformita delle eventuali
modificazioni dell'aspetto, senza compromettere requisiti funzionali

Descrizione: La capacita del materiale o del componente di garantire il
funzionamento e I'efficienza previsti in fase di progetto

Livello minimo delle prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o
dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto

Descrizione: Capacita del materiale di rimanere integro e non mostrare
deformazioni rilevanti sotto I'azione di sollecitazioni superiori a quelle di progetto
Livello minimo delle prestazioni: Stabilito in funzione del materiale dalle norme
UNI o da prescrizioni normative riportate sul capitolato speciale d'appalto

Descrizione: Capacita dell'elemento di permetterne I'uso pur in presenza di lesioni
Livello minimo delle prestazioni: Stabilito in funzione del materiale dalle norme




01252: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA DISCARICAR.S....
Opera: 1 Messa In Sicurezza di Emergenza

Unita Tecnologica: 1.3 Copertura corpo rifiuti
Elemento Tecnico: 1.3.2 Protezione con georete

Anomalie riscontrabili

Danneggiamento

deformazione

Rottura

Scollegamento

Controlli esequibili direttamente
dall'utente

controllo a vista

Controlli da eseguire a cura di
personale specializzato

Controllo sull'elemento tecnico

Manutenzioni da esequire a
cura di personale specializzato

UNI o da prescrizioni normative riportate sul capitolato speciate d'appaito

Guasti, alterazioni ed irregolarita visibili: Diminuzione pil 0 meno grave ed
evidente di consistenza

Effetto degli inconvenienti: Apertura delle maglie metalliche

Cause possibili: Atti di vandalismo

Colpi accidentali

Criterio di intervento: Sostituzione

Guasti, alterazioni ed irregolarita visibili: Alterazione duratura dell'aspetto o
della configurazione di un elemento, misurabile dalla variazione delle distanze fra i
suoi punti.

Effetto degli inconvenienti: Elementi piegati. Perdita della funzione originaria di
protezione.

Pericolo per l'utenza. Instabilita. Aspetto degradato

Cause possibili: Forzature per cause accidentali

Difetto di giunzione

Criterio di intervento: Ripristino integrita elementi

Guasti, alterazioni ed irregolarita visibili: Menomazione dell'integrita di un
elemento e danneggiamento grave

Effetto degli inconvenienti: Spezzatura e caduta delle reti e dei perni di fissaggio
Pericolo per l'utenza

Cause possibili: Fenomeni meteorologici eccezionali (piogge violente, forte vento,
ecc.).

Arrugginimento di chiodi difettati

Criterio di intervento: Ripristino

Guasti, alterazioni ed irregolarita visibili: Slegamento di elementi che
dovrebbero essere collegati tra loro

Effetto degli inconvenienti: Caduta del tutore e mancato sostegno della rete
Cause possibili: Forti venti. Rottura dei legacci. Mal funzionamento

Criterio di intervento: Ripristino collegamenti

Modalita di ispezione: Posizionarsi su una zona dove & possibile scoprire tutta la
parete in esame e notare eventuali deformazioni od anomalie.

Modalita di ispezione: Esaminare e visionare il perfetto posizionamento della rete
e dei chiodi di ancoraggio.
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01252: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA DISCARICAR.S.... Unita Tecnologica: 1.3 Copertura corpo rifiuti

Opera: 1 Messa In Sicurezza di Emergenza

Elemento Tecnico: 1.3.2 Protezione con georete

Ripristino

Modalita di esecuzione: Recarsi con appositi mezzi sul punto d'intervento e
riportare alle condizioni iniziali il danno verificato.

Qualifica operatori: Operaio specializzato

Attrezzature necessarie: utensili specifici per il ripristino della georete e dei chiodi
di ancoraggio.
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01252: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA DISCARICARS.S....
Opera: 1 Messa In Sicurezza di Emergenz:::

Unita Tecnologica: 1.3 Copertura corpo rifiuti
Elemento Tecnico: 1.3.3 terra vegetale

Descrizione

Dati dimensionali

Identificazione tecnologica

Identificazione merceologica

Costo iniziale

Unita di misura

Livello minimo delle prestazioni

Consolidamento

Funzionalita

Salvaguardia dell’'ambiente

Stabilita

Anomalie riscontrabili

Deformazione

Elemento Tecnico:
1.3.3 terra vegetale

Uno strato di terra vegetale (10 cm) priva di radici, ciottoli ed erbe infestanti,
miscelata con torba vegetale disinfettata e concimata, verra steso sulla geodete a
finitura della copertura del corpo rifiuti.

Dimensione UM Valore
Volumi metri cubi (m3) 5.968,90
Componente Classe materiale Note

terra vegetale Materiali organici torba e concimi

Componente Produttore Modello Cod. prod. Cod. colore

terra vegetale

euro 132.808,03 (anno rif. 2009)

metri cubi (m3)

Descrizione: Capacita di consolidare, raggruppare, tenere, contenere un insieme
di materiale soggetto a smottamento.

Livello minimo delle prestazioni: Garantire ed evitare frane o smottamenti del
terreno

Descrizione: La capacita del materiale o del componente di garantire il
funzionamento e 'efficienza previsti in fase di progetto

Livello minimo delle prestazioni: Stabilto in funzione del materiale o
dellimpianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto

| Descrizione: Capacita del materiale o dellimpianto di non rilasciare nellambiente
| sostanze tossiche o nocive

Livello minimo delle prestazioni: Stabilito in funzione del materiale dalle norme
UNI o da prescrizioni normative riportate sul capitolato speciale d'appalto

Descrizione: Capacita dell'elemento di permetterne I'uso pur in presenza di lesioni
Livello minimo delle prestazioni: Stabilito in funzione del materiale dalle norme
UNI o da prescrizioni normative riportate sul capitolato speciale d'appalto

Guasti, alterazioni ed irregolarita visibili: Alterazione duratura dell'aspetto o
della configurazione di un elemento, misurabile dalla variazione delle distanze fra i
suoi punti.
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01252: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA DISCARICAR.S.... Unita Tecnologica: 1.3 Copertura corpo rifiuti

Opera: 1 Messa In Sicurezza di Emergenza

Elemento Tecnico: 1.3.3 terra vegetale

Essiccamento

Controlli esequibili direttamente
dall'utente

controllo a vista

Manutenzioni da esequire a
cura di personale specializzato

ripristino

Effetto degli inconvenienti: Elementi piegati. Perdita della funzione originaria di
protezione.

Pericolo per l'utenza. Instabilita. Aspetto degradato

Cause possibili: Forzature per cause accidentali

eventi meteorici eccezionali

Criterio di intervento: Ripristino integrita elementi

Guasti, alterazioni ed irregolarita visibili: Perdita progressiva delle funzioni vital
Effetto degli inconvenienti: Alterazione dell'equilibrio ambientale della zona,
Immagine di degrado e di abbandono

Cause possibili: Assenza di manutenzione

Criterio di intervento: Ripristino del manto

Modalita di ispezione: Posizionarsi su una zona dove e possibile scoprire tutta la
parete in esame e notare eventuali deformazicni od anomalie.

Modalita di esecuzione: Recarsi con appositi mezzi sul punto d'intervento e
riportare alle condizioni iniziali il danno verificato.
Qualifica operatori: Operaio comune
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01252: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA DISCARIC... Unita Tecnologica: 1.4 Drenaggio acque superficiali
Opera: 1 Messa In Sicurezza di Emergenza

Unita Tecnologica:
1.4 Drenaggio acque superficiali

Descrizione | Il drenaggio delle acque superficiali ha lo scopo di impedire che le piogge dilavino il
terreno della copertura del corpo rifiuti, esse vengono trasportate cosi fuori dal
perimetro della discarica

Costo iniziale euro 65.876,60

Elementi Tecnici Elemento Tecnico Localizzazione UM Quantita
1.4.1 canali di smaltimento acque 15
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01252: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA DISCARIC...
Opera: 1 Messa In Sicurezza di Emergenza

Unita Tecnologica: 1.4 Drenaggio acque superficiali
Elemento Tecnico: 1.4.1 canali di smaltimento acque

Descrizione

Dati dimensionali

Identificazione tecnologica

Identificazione merceologica |

Costo iniziale

Livello minimo delle prestazioni

Planarita della superficie

Resistenza meccanica

Tenuta ai fluidi

Anomalie riscontrabili

Ostruzione

Rottura

Elemento Tecnico:
1.4.1 canali di smaltimento acque

Le acque superficiali verranno convogliate fuori dalla discarica tramite dei canali di
smaltimento, realizzati con pietra a scapoli, disposta a costituire una sezione
idraulica di forma trapezia.

Dimensione UM Valore
Lunghezza metri (m) 2.760
Componente Classe materiale Note

canale Pietre pietrame in scapoli

Componente Produttore Modello Cod. prod. Cod. colore
canale

euro 65.876,60 (anno rif. 2009)

Descrizione: Necessita di avere una pendenza affinché le acque possano defluire
correttamente ed essere convogliate verso il torrente.

Descrizione: Capacita del materiale dirimanere integro e non mostrare
deformazioni rilevanti sotto I'azione di sollecitazioni superiori a quelle di progetto

Descrizione: Capacita del materiale o del componente di impedire ai fluidi di
oltrepassarlo
Livello minimo delle prestazioni: Assenza di perdite, infiltrazioni

Guasti, alterazioni ed irregolarita visibili: Interruzione totale di un flusso di acqua
piovana o un accesso

Effetto degli inconvenienti: Ristagno di acqua con successiva possibile
tracimazione delle acque piovane. Deflusso delle acque meteoriche insufficiente,
con conseguente accumulo e ristagno. Riempimento della cavita con intasamento
del bacino di raccolta.

Cause possibili: Presenza di ostacoli materiali.

Criterio di intervento: Pulizia ed eventuale ripristino del canale

Guasti, alterazioni ed irregolarita visibili: Menomazione dell'integrita

Effetto degli inconvenienti: Perdite d'acqua causa di fenomeni di ruscellamento.
Deformazioni

Cause possibili: Urti accidentali.

Criterio di intervento: Sostituzione

Manuale di Manutenzione - pag. 27



01252: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA DISCARIC... Unita Tecnologica: 1.4 Drenaggio acque superficiali

Opera: 1 Messa In Sicurezza di Emergenza

Elemento Tecnico: 1.4.1 canali di smaltimento acque

Controlli esequibili direttamente
dall'utente

controllo a vista

Manutenzioni da esequire a
cura di personale specializzato

Pulizia

ripristino

Modalita di ispezione: Percorrere l'intera lunghezza dei canali e verificarne io
stato

Modalita di esecuzione: Eseguire una pulizia dei canali mediante asportazione dei
fanghi di deposito.
Qualifica operatori: Operaio comune

Modalita di esecuzione: Verificare che il posizionamento del pietrame rimanga
stabile e non comprometta al tenuta del canale, permettendo all'acqua di
raggiungere il sottosuolo.

Qualifica operatori: Operaio comune
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01252: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA DISCARICA...
Opera: 1 Messa In Sicurezza di Emergenza

Unita Tecnologica: 1.5 Recinzione e cartellonistica

Descrizione

Costo iniziale

Elementi Tecnici

Unita Tecnologica:
1.5 Recinzione e cartellonistica

euro 21.027,33

Elemento Tecnico

1.5.1 recinzione

1.5.2 Cancello in ferro con
apertura a vento

1.5.3 Segnaletica verticale - cartelli

Localizzazione

la recinzione & un insieme di opere che impedisce al personale non autorizzato
I'accesso all'interno della discarica

um Quantita

1
cadauno 1
a corpo -
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01252: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA DISCARICA... Unita Tecnologica: 1.5 Recinzione e cartellonistica

Opera: 1 Messa In Sicurezza di Emergenza

Elemento Tecnico: 1.5.1 recinzione

Descrizione

Dati dimensionali

Identificazione tecnologica

Identificazione merceologica

Costo iniziale

Livello minimo delle prestazioni

Funzionalita

Sicurezza da intrusioni

Anomalie riscontrabili

Corrosione

Rottura

Elemento Tecnhico:
1.5.1 recinzione

La recinzione € un insieme di opere che impedisce al personale non autorizzato o
agli animali I'accesso all'interno della discarica.

Dimensione um Valore
Lunghezza metri (m) 995,00
Componente Classe materiale Note

paletti Metalli

rete Metalli

Componente ’ Produttore Modello Cod. prod. Cod. colore
paletti

rete

euro 11.999,70 (anno rif. 2009)

Descrizione: La capacita del materiale o del componente di garantire il
funzionamento e I'efficienza previsti in fase di progetto

Livello minimo delle prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o
dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto.

Descrizione: Capacita del materiale o del componente di garantire la
segregazione dell'ambiente rispetto ad accessi non autorizzati

Livello minimo delle prestazioni: Stabilito dallutente in funzione di scelte
riportate sul capitolato speciale d'appalto

Guasti, alterazioni ed irregolarita visibili: Degradazione che implica sempre
I'evolversi di un processo chimico

Effetto degli inconvenienti: Alterazione dello strato superficiale. Presenza di
ruggine con possibile sporcamento dovuto a colature. Indebolimento della struttura
in corrispondenza degli incastri. Aspetto degradato.

Cause possibili: Umidita. Mancato trattamento anticorrosivo.

Criterio di intervento: Verniciatura

Guasti, alterazioni ed irregolarita visibili: Menomazione dell'integrita di un
elemento e danneggiamento grave

Effetto degli inconvenienti: Aspetto degradato. Pericolo per I'utenza dovuta ad
elementi taglienti. Sconnessione dei collegamenti. Indebolimento della struttura
dovuto a piegamenti.

Cause possibili: Ruggine. Urti. Forzature degli incastri.

Criterio di intervento: Ripristino integrita elementi o sostituzione.
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01252: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA DISCARICA... Unita T%cnologica: 1.5 Recinzione e cartelionistica

Opera: 1 Messa In Sicurezza di Emergenza

Elemento Tecnico: 1.5.1 recinzione

Controlli esequibili direttamente
dall'utente

Visiva sull'elemento techico

Controlli da eseguire a cura di -
personale specializzato

Generale

Manutenzioni da eseguire a
cura di personale specializzato

Ripristino

Sostituzione

Modalita di ispezione: Verificare l'integrita della rete e paletti attraverso I'assenza
di fenomeni di corrosione, deformazione e rottura.

Modalita di ispezione: Verifica integrita della rete, con particolare attenzione ai
punti di fissaggio della stessa ai paletti

Modalita di esecuzione: Ripristino dell'aspetto o della configurazione iniziale della
recinzione

Qualifica operatori: Fabbro

Attrezzature necessarie: D.P.I.; utensili vari

Modalita di esecuzione: Previa rimozione dell'esistente, rinnovo dell'intera
struttura e/o di singole parti danneggiate o asportate per usura ed obsolescenza
Qualifica operatori: Fabbro

Attrezzature necessarie: D.P.l.; utensili vari
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01252: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA DISCARICA...
Opera: 1 Messa In Sicurezza di Emergenza

Unita Tecnologica: 1.5 Recinzione e cartellonistica
Elemento Tecnico: 1.5.2 Cancello in ferro con apertura a vento

Descrizione

Dati dimensionali

Identificazione tecnologica

Identificazione merceologica

Costo iniziale

Unita di misura

Livello minimo delle prestazioni

Estetici

Funzionalita

Resistenza meccanica

Sicurezza da intrusioni

Elemento Tecnico:
1.5.2 Cancello in ferro con apertura a vento

- Chiusura in ferro posta a delimitazione dell'ingresso all'area pertinente I'opera in

oggetto.
A doppio battente, il movimento di apertura del cancello & di rotazione intorno
al'asse verticale periferico (apertura a vento).

Dimensione UM Valore

Lunghezza metri (m) 4,00 x 2,20

Componente Classe materiale Note

Anta Metalli Ferro sottoposto ad opportuno
trattamento anticorrosivo

Cerniere Metalli Acciaio

Serratura Metalli Alluminio anodizzato, colore bronzo

Strato di finitura Pitture e vernici

Componente Produttore Modello Cod. prod. Cod. colore

Anta

Cerniere
Serratura
Strato di finitura

" euro 1.151,04 (anno rif. 2009)

cadauno

Descrizione: Capacita del materiale o del componente di mantenere inalterato
I'aspetto esteriore

Livello minimo delle prestazioni: Garantire uniformitda delle eventuali
modificazioni dell'aspetto, senza compromettere requisiti funzionali

Descrizione: La capacita del materiale o del componente di garantire il
funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto

Livello minimo delle prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o
dellimpianto, dalle norme UN! riportate sul capitolato speciale d'appalto

Descrizione: Capacita del materiale di rimanere integro e non mostrare
deformazioni rilevanti sotto I'azione di sollecitazioni superiori a quelle di progetto
Livello minimo delle prestazioni: Stabilito in funzione del materiale dalle norme
UNI o da prescrizioni normative riportate sul capitolato speciale d'appalto

Descrizione: Capacita del materiale o del componente di garantire la
segregazione dell'ambiente rispetto ad accessi non autorizzati
Livello minimo delle prestazioni: Stabilito dall'utente in funzione di scelte
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01252: LAVORI DI M!ESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA DISCARICA... Unita Tecnologica: 1.5 Recinzione e cartellonistica
Opera: 1 Messa In Sicurezza di Emergenza Elemento Tecnico: 1.5.2 Cancello in ferro con apertura a vento

riportate sul capitolato speciale d'appalto

Anomalie riscontrabili

Corrosione | Guasti, alterazioni ed irregolarita visibili: Degradazione che implica sempre
I'evolversi di un processo chimico

Effetto degli inconvenienti: Alterazione dello strato superficiale. Presenza di
ruggine con possibile sporcamento dovuto a colature. Indebolimento della struttura
in corrispondenza degli incastri. Aspetto degradato. Cattivo funzionamento delle |
cerniere. "

Cause possibili: Umidita. Mancato trattamento anticorrosivo. Esposizione diretta
alle acque meteoriche.

Criterio di intervento: Verniciatura

Sostituzione delle cerniere

Deformazione | Guasti, alterazioni ed irregolarita visibili: Alterazione duratura dell'aspetto o
della configurazione di un elemento, misurabile dalla variazione delle distanze fra i
suoi punti.

Effetto degli inconvenienti: Elementi piegati. Perdita della funzione originaria di
chiusura.

Pericolo per I'utenza. Instabilita. Aspetto degradato

Cause possibili: Forzature per cause accidentali o atti di vandalismo.

Difetto di giunzione

Criterio di intervento: Ripristino integrita cancello

Deposito superficiale | Guasti, alterazioni ed irregolarita visibili: Accumulo di materiali estranei di varia
natura, generalmente con scarsa coerenza e aderenza al materiale sottostante
Effetto degli inconvenienti: Presenza di polvere, terra e sporco pill 0 meno
resistente sulla finitura.

Aspetto degradato. )

Cause possibili: Trascinamento di polvere e residui organici dovuto agli agenti
atmosferici, Deiezioni animali. Inquinamento atmosferico. Assenza di elementi di
protezione alla pioggia, vento, ecc.

Criterio di intervento: Pulizia

Grippaggio | Guasti, alterazioni ed irregolarita visibili: Inceppamento tra due pezzi per
eccesso di attrito

Effetto degli inconvenienti: Difetto di funzionamento nell'apertura e nella chiusura
del cancello.

Cause possibili: Mancanza di lubrificante nelle cerniere

Criterio di intervento: Lubrificazione delle cerniere

Rottura | Guasti, alterazioni ed irregolarita visibili: Menomazione dell'integrita di un
elemento e danneggiamento grave

Effetto degli inconvenienti: Aspetto degradato. Pericolo per I'utenza dovuta ad
elementi taglienti. Sconnessione dei collegamenti. Indebolimento della struttura
dovuto a piegamenti. Difficolta di apertura e chiusura.

Cause possibili: Cause accidentali. Atti di vandalismo. Ruggine. Urti. Forzature
degli incastri. Inefficienza di ferramento e congegni di chiusura.

Criterio di intervento: Ripristino integrita elementi o sostituzione.

Riparazione o sostituzione ferramenta e congegni di chiusura.
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01252: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA DISCARICA...
Opera: 1 Messa In Sicurezza di Emergenza

Unita Tecnologica: 1.5 Recinzione e cartelionistica
Elemento Tecnico: 1.5.2 Cancello in ferro con apertura a vento

Controlli esequibili direttamente
dall'utente

Visiva sul componente

Visiva sull'elemento tecnico

Controlli da esequire a cura di

personale specializzato
Generale

Manutenzioni eseguibili

direttamente dall'utente

Ritocco

Lubrificazione

Pulizia 1

Manutenzioni da eseguire a
cura di personale specializzato

Verniciatura

Riparazione

Sostituzione 1

Modalita di ispezione: Controllare: I'efficacia delle cerniere ed eventuale loro
registrazione, la perfetta chiusura dell'anta

Modalita di ispezione: Verificare il perfetto funzionamento e I'integrita del cancello
attraverso |'assenza di fenomeni di corrosione, deformazione e rottura.

Modalita di ispezione: Controllare: planarieta dell'anta, funzionalita di serrature e
ferramenta accessorie (es. cerniere) nonché eventuale ingrassaggio delle stesse

Modalita di esecuzione: Piccoli ritocchi della protezione con vernici anti-ossidanti
delle saldature

Avvertenze: E' consigliabile munirsi della seguente attrezzatura: utensili vari,
pennello, vernici anti-ossidanti, scala.

Modalita di esecuzione: Lubrificazione delle cerniere e dei congegni di chiusura
Avvertenze: E' consigliabile munirsi della seguente attrezzatura: utensili vari e
lubrificante spray, scala

Modalita di esecuzione: Eliminazione di polvere e sporco sul cancello
Avvertenze: E' consigliabile munirsi della seguente attrezzatura: compressore,
idropulitrice, scala

Modalita di esecuzione: Rimozione della ruggine e dello strato di finitura
preesistente (smalto) e conseguente verniciatura integrale con prodotti del tutto
simili a quelli gia utilizzati.

Qualifica operatori: Fabbro

Attrezzature necessarie: D.P.l.; Utensili vari; convertitori e vernici specifiche
Disturbi a terzi causabili dagli interventi: Onde evitare spiacevoli inconvenienti,
apporre segnali indicanti I'applicazione di trattamenti superficiali.

Modalita di esecuzione: Riparazione ferramenta e congegni di chiusura.
Qualifica operatori: Fabbro

Attrezzature necessarie: D.P.I.

Utensili vari

Modalita di esecuzione: Rinnovo ferramenta e congegni di chiusura.
Qualifica operatori: Fabbro
Attrezzature necessarie: D.P.I.
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01252: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA DISCARICA... Unita Tecnologica: 1.5 Recinzione e cartellonistica
Opera: 1 Messa In Sicurezza di Emergenza Elemento Tecnico: 1.5.2 Cancello in ferro con apertura a vento

Utensili vari

Sostituzione Modalita di esecuzione: Previa rimozione dell'esistente, rinnovo dell'intera
struttura e/o di singole parti danneggiate o asportate per usura ed obsolescenza
Qualifica operatori: Fabbro

Attrezzature necessarie: D.P.l.; utensili vari

Ripristino | Modalita di esecuzione: Ripristino dell'aspetto o della configurazione iniziale del
cancello (saldature, piccoli ritocchi al fine di eliminare la ruggine, ecc.).

Qualifica operatori: Fabbro

Attrezzature necessarie: D.P.l.; utensili vari
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01252: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA DISCARICA...
Opera: 1 Messa In Sicurezza di Emergenza

Unita Tecnologica: 1.5 Recinzione e cartellonistica
Elemento Tecnico: 1.5.3 Segnaletica verticale - cartelli

Descrizione

iIdentificazione tecnologica

Identificazione merceologica

Costo iniziale

Unita di misura

Costo
manutenzioni/installazione
annuale

Anomalie riscontrabili

Alterazione della finitura

Danneggiamento

Fine vita utile

Controlli esequibili
direttamente dall'utente

Ricognizione

Elemento Tecnico:
1.5.3 Segnaletica verticale - cartelli

Cartelli di forma e dimensioni confrmi a quanto stabilito dal C.d.S. riportanti le
informazioni da trasmettere agli utenti della strada.

Componente Classe materiale Note

Cartello Metalli

Componente Produttore Modello Cod. prod. Cod. colore
Cartello

euro 1.024,12 (anno rif. 2009)

a corpo

0,10 %

Guasti, alterazioni ed irregolarita visibili: Variazione del livello qualitativo della
finitura superficiale.

Effetto degli inconvenienti:
informazioni riportate sul cartello.
Cause possibili: fattori esterni ( ambientali o climatici ), polvere, usura.
Criterio di intervento: Sostituzione

Degrado, diminuizione della visibilita delle

Guasti, alterazioni ed irregolarita visibili: Dimuizione pil 0 meno grave ed
evidente di consistenza.

Effetto degli inconvenienti: Apertura lesioni e crepe

Cause possibili: errati comportamenti degli

utenti fine vita utile del componente

Criterio di intervento: Sostituzione

Guasti, alterazioni ed irregolarita visibili: Raggiungimento limite vita utile per la
stampa in serigrafia.

Cause possibili: fattori esterni ( ambientali o climatici )

Criterio di intervento: Sostituzione

Modalita di ispezione: verificare la rispondenza delle caratteristiche di visibilita e
percezione alle condizioni che ne avevano cosnigliato I'apposizione.
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01252: LAVOR! DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA DISCARICA... Unita Tecnologica: 1.5 Recinzione e cartellonistica
Opera: 1 Messa In Sicurezza di Emergenza Elemento Tecnico: 1.5.3 Segnaletica verticale - cartelli

Verifica della verticalita dei supporti.

Verifica | Modalita di ispezione: verifica stato segnaletica.

Manutenzioni eseqguibili
direttamente dall'utente

Sostituzione cartello | Modalita di esecuzione: Sostituzione cartello
Avvertenze: Attrezzature necessarie: pinza, cacciavite, chiave inglese, chiavi fisse
di diversa dimensione
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01252: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA DISCARICA R.S.U. SITA IN LOCALITA' MUSTA-FAVAROTTA

Programma di Manutenzione
(art. 40 D.P.R. n° 554/99) :

Descrizione dell'opera:  LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA

Committente:  Comune di Campobello di Licata

Impresa:

Il Progettista

Programma di Manutenzione




01252: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZ... Sottoprogramma delle prestazioni: 1 Messa In Sicurezza di Emergenza

1.1 Assi stradali

1.1.1 Pavimentazione stradale
TIPO 1

1.1.2 Pavimentazione stradale
TIPO 2

1.2 Sistema di contenimento

1.2.1 Protezione con gabbionate
metalliche

Sottoprogramma delle prestazioni:
1 Messa In Sicurezza di Emergenza

Descrizione: Una pavimentazione & formata da una successione di strati costituiti
da materiali di caratteristiche fisiche e meccaniche diverse, a seconda della
funzione che tali strati assolvono all'interno della struttura e a seconda del tipo di
sollecitazione prevalente a cui sono sottoposti dai carichi di traffico. Tale tipo di
pavimentazione & costituita da:

1) sottofondo;

2) tappetino di copertura in misto stabilizzato.

Questa tipologia di strada verra realizzata per 118 metri.

Classe di requisiti: Funzionali

la struttura & ancora efficiente, I'aderenza o la regolarita sono compromesse in
modo da rendere la marcia dei veicoli insicura e scomoda.

Classe di requisiti: strutturali
la pavimentazione presenta rotture dovute al superamento delle resistenze
meccaniche.

Descrizione: Una pavimentazione & formata da una successione di strati costituiti
da materiali di caratteristiche fisiche e meccaniche diverse, a seconda della
funzione che tali strati assolvono all'interno della struttura e a seconda del tipo di
sollecitazione prevalente a cui sono sottoposti dai carichi di traffico. Tale tipo di
pavimentazione & costituita da:

1) sottofondo in tout-venant;

2) massetto cementizio;

questa tipologia di strada verra realizzata per 154 metri

Classe di requisiti: Funzionali

la struttura € ancora efficiente, |'aderenza o la regolarita sono compromesse in
modo da rendere la marcia dei veicoli insicura e scomoda.

Classe di requisiti: strutturali
la pavimentazione presenta rotture dovute al superamento delle resistenze
meccaniche.

Descrizione: L'uso delle gabbionate & uno dei classici sistemi per la protezione
delle sponde dei torrenti e sulla parte bassa dei consolidamenti con pendenze non
eccessive.

Realizzazione dei due sistemi di contenimento con gabbionate Nord e Sud. Si
posizioneranno i gabbioni, fabbricati con rete metallica a doppia torsione con
maglia esagonale conforme alla normativa UN! 8018, tessuta con trafilato di ferro a
forte zincatura @ 2,7 - 3 mm che verranno riempiti con pietrame in scapoli o ciottoli
di idonea dimensione aventi peso specifico noh inferiore a 20 N/mc e di natura non
geliva. Si avra cura, nel filare sommitale, di lasciare libero uno spazio che servira
per alloggiare la fondazione dei paletti della recinzione.

Classe di requisiti: Consolidamento

Capacita di consolidare, raggruppare, tenere, contenere un insieme di materiale
soggetto a smottamento.
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01252: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZ... Sottoprogramma delle prestazioni: 1 Messa In Sicurezza di Emergenza

1.2.2 Linea di scarico in
polietilene

1.2.3 serbatoio da interro HDPE

1.3 Copertura corpo rifiuti

1.3.1 argilla

Livello minimo delle prestazioni: Garantire ed evitare frane o smottamenti del
terreno

Classe di requisiti: Funzionalita

La capacita del materiale o del componente di garantire il funzionamento e
I'efficienza previsti in fase di progetto

Livello minimo delle prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o
dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto

Classe di requisiti: Stabilita

Capacita dell'elemento di permetterne l'uso pur in presenza di lesioni

Livello minimo delle prestazioni: Stabilito in funzione del materiale dalle norme
UNI o da prescrizioni normative riportate sul capitolato speciale d'appalto

Descrizione: La tubazione di scarico in polietilene, ha il compito di captare il
percolato proveniente dal corpo rifiuti e convogliarlo al serbatoio di raccolta.
Classe di requisiti: Affidabilita

Gli elementi deli'impianto di trasporto devono funzionare senza causare pericoli sia
in condizioni normali sia in caso di emergenza.

Livello minimo delle prestazioni: in caso di poco carico presente , la tubazione
deve garantire un adeguato deflusso delle masse solide presenti, come pure a
pieno carico non si dovranno avere problemi di risalita e quindi di scarsa capacita
della linea fognaria.

Classe di requisiti: Funzionalita

La capacita del materiale o del componente di garantire il funzionamento e
I'efficienza previsti in fase di progetto

Livello minimo delle prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o
dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto

Classe di requisiti: Resistenza attacchi biologici

Capacita del materiale di resistere agli attacchi di microrganismi o organismi
animali efo vegetali che possano alterarne le caratteristiche

Livelio minimo delle prestazioni: Variabili in funzione del materiale, delle
condizioni di posa nonché della localizzazione rispetto a fattori in grado di favorire
la proliferazione degli agenti biologici ( esposizione, umidita etc)

Descrizione: Serbatoio di accumulo di percolato necessario in un sistema di
raccolta per assicurare I'assenza di dispersione nell'ambiente.

N. 3 da 10 mc cad.

Classe di requisiti: Funzionalita

La capacita del materiale o del componente di garantire il funzionamento e
I'efficienza previsti in fase di progetto

Livello minimo delle prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o
dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto

Classe di requisiti: Tenuta ai fluidi
Capacita del materiale o del componente di impedire ai fluidi di oltrepassarlo
Livello minimo delle prestazioni: Assenza di perdite, infiitrazioni

Descrizione: Verra steso, sul corpo dei rifiuti, uno strato impermeabile di argilla di
30 cm con permeabilita non superiore a 10-9 cm/sec.

La messa in opera dovra avvenire a strati non superiori a 15 cm, compattati per
ogni singolo strato fino a raggiungere una densita superiore al 95% di quella
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01252: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA D! EMERGENZ... Sottoprogramma delle prestazioni: 1 Messa In Sicurezza di Emergenza

1.3.2 Protezione con georete

1.3.3 terra vegetale

massima AASHO modificata.

Classe di requisiti: Permeabilita all'acqua -

Capacita del materiale o del componente di non far passare I'acqua
Livello minimo delle prestazioni: non superiore a 10-9 cm/sec

Classe di requisiti: Stabilita

Capacita dell'elemento di permetterne I'uso pur in presenza di lesioni

Livello minimo delle prestazioni: Stabilito in funzione del materiale dalle norme
UNI o da prescrizioni normative riportate sul capitolato speciale d'appalto

Descrizione: Sistema di stabilizzazione di scarpate o sponde di canali con forti
pendenze nonché di limitazione di erosioni superficiali costanti

Classe di requisiti: Consolidamento

Capacita di consolidare, raggruppare, tenere, contenere un insieme di materiale
soggetto a smottamento.

Livello minimo delle prestazioni: Garantire ed evitare frane o smottamenti del
terreno

Classe di requisiti: Estetici

Capacita del materiale o del componente di mantenere inalterato I'aspetto esteriore
Livello minimo delle prestazioni: Garantire uniformita delle eventuali
modificazioni dell'aspetto, senza compromettere requisiti funzionati

Classe di requisiti: Funzionalita

La capacita del materiale o del componente di garantire il funzionamento e
I'efficienza previsti in fase di progetto

Livello minimo delle prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o
dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto

Classe di requisiti: Resistenza meccanica

Capacita del materiale di rimanere integro e non mostrare deformazioni rilevanti
sotto I'azione di sollecitazioni superiori a quelle di progetto

Livello minimo delle prestazioni: Stabilito in funzione del materiale dalle norme
UNI o da prescrizioni normative riportate sul capitolato speciale d'appalto

Classe di requisiti: Stabilita

Capacita dell'elemento di permetterne I'uso pur in presenza di lesioni

Livello minimo delle prestazioni: Stabilito in funzione del materiale dalle norme
UNI o da prescrizioni normative riportate sul capitolato speciale d'appalto

Descrizione: Uno strato di terra vegetale (10 cm) priva di radici, ciottoli ed erbe
infestanti, miscelata con torba vegetale disinfettata e concimata, verra steso sulla
geodete a finitura della copertura del corpo rlflutl

Classe di requisiti: Consolidamento

Capacita di consolidare, raggruppare, tenere, iontenere un insieme di materiale
soggetto a smottamento.

Livello minimo delle prestazioni: Garantire ed evitare frane o smottamenti del
terreno

Classe di requisiti: Funzionalita

La capacita del materiale o del componente di garantire il funzionamento e
I'efficienza previsti in fase di progetto

Livello minimo delle prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o
dell'impianto, daile norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto

Classe di requisiti: Salvaguardia dell'ambiente
Capacita del materiale o dell'impianto di non rilasciare nell'ambiente sostanze
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01252: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZ... Sottoprogramma delle prestazioni: 1 Messa In Sicurezza di Emergenza

1.4 Drenaggio acque superficiali

1.4.1 canali di smaltimento
acque

1.5 Recinzione e cartellionistica

1.5.1 recinzione

1.5.2 Cancello in ferro con
apertura a vento

tossiche o nocive
Livello minimo delle prestazioni: Stabilito in funzione del materiale dalle norme
UNI o da prescrizioni normative riportate sul capitolato speciale d'appalto

Classe di requisiti: Stabilita

Capacita dell'elemento di permetterne I'uso pur in presenza di lesioni

Livello minimo delle prestazioni: Stabilito in funzione del materiale dalle norme
UNI o da prescrizioni normative riportate sul capitolato speciale d'appalto

Descrizione: Le acque superficiali verranno convogliate fuori dalla discarica
tramite dei canali di smaltimento, realizzati con pietra a scapoli, disposta a
costituire una sezione idraulica di forma trapezia.

Classe di requisiti: Planarita della superficie

Necessita di avere una pendenza affinché le acque possano defluire correttamente
ed essere convogliate verso il torrente.

Classe di requisiti: Resistenza meccanica
Capacita del materiale di rimanere integro e non mostrare deformazioni rilevanti
sotto I'azione di sollecitazioni superiori a quelle di progetto

Classe di requisiti: Tenuta ai fluidi
Capacita del materiale o del componente di impedire ai fluidi di oltrepassarlo
Livello minimo delle prestazioni: Assenza di perdite, infiltrazioni

Descrizione: La recinzione & un insieme di opere che impedisce al personale non
autorizzato o agli animali I'accesso all'interno della discarica.

Classe di requisiti: Funzionalita

La capacita del materiale o del componente di garantire il funzionamento e
I'efficienza previsti in fase di progetto

Livello minimo delle prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o
dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appailto.

Classe di requisiti:. Sicurezza da intrusioni

Capacita del materiale o del componente di garantire la segregazione dell'ambiente
rispetto ad accessi non autorizzati

Livello minimo delle prestazioni: Stabilito dall'utente in funzione di scelte
riportate sul capitolato speciale d'appalto

Descrizione: Chiusura in ferro posta a delimitazione dell'ingresso all'area
pertinente I'opera in oggetto.

A doppio battente, il movimento di apertura del cancello & di rotazione intorno
all'asse verticale periferico (apertura a vento).

Classe di requisiti: Estetici

Capacita del materiale o del componente di mantenere inalterato I'aspetto esteriore
Livello minimo delle prestazioni: Garantire uniformita delle eventuali
modificazioni dell'aspetto, senza compromettere requisiti funzionali

Classe di requisiti: Funzionalita

La capacita del materiale o del componente di garantire il funzionamento e
I'efficienza previsti in fase di progetto

Livello minimo delle prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o
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01252: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZ... Sottoprogramma delle prestazioni: 1 Messa In Sicurezza di Emergenza

dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto

Classe di requisiti: Resistenza meccanica

Capacita del materiale di rimanere integro e non mostrare deformazioni rilevanti
sotto I'azione di sollecitazioni superiori a quelle di progetto

Livello minimo delle prestazioni: Stabiiito in funzione del materiale dalle norme
UNI o da prescrizioni normative riportate sul capitolato speciale d'appaito

Classe di requisiti: Sicurezza da intrusioni

Capacita del materiale o del componente di garantire la segregazione
dell'ambiente rispetto ad accessi non autorizzati

Livello minimo delle prestazioni: Stabilito dall'utente in funzione di scelte
riportate sul capitolato speciale d'appalto
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01252: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DE... Sottoprogramma dei controlli: 1 Messa In Sicurezza di Emergenza

1.1 Assi stradali

1.1.1 Pavimentazione stradale
TIPO 1

1.1.2 Pavimentazione stradale
TIPO 2

Sottoprogramma dei controlii:
1 Messa In Sicurezza di Emergenza

Descrizione: Una pavimentazione & formata da una successione di strati costituiti
da materiali di caratteristiche fisiche e meccaniche diverse, a seconda della
funzione che tali strati assolvono all'interno della struttura e a seconda del tipo di
sollecitazione prevalente a cui sono sottoposti dai carichi di traffico. Tale tipo di
pavimentazione & costituita da:

1) sottofondo;

2) tappetino di copertura in misto stabilizzato.

Questa tipologia di strada verra realizzata per 118 metri.

Controllo eseguito da personale specializzato: controllo

Frequenza: 1 mesi

Qualifica operatori: Specializzati vari

Requisiti da verificare: Funzionali; strutturaii.

Anomalie riscontrabili: Fessura a bordo; Fessurazione a blocchi; Fessurazione a
ragnatela; Fessurazioni long. e trasv.; Ondulazioni; Rappezzi; Risalti e sacche;
Scalinamento tra corsie; Spostamento del manto.

Controllo eseguito da personale specializzato: controllo a vista
Frequenza: 6 mesi

Qualifica operatori: Specializzati vari

Requisiti da verificare: Funzionali; strutturali.

Anomalie riscontrabili: Buche; Depressioni; Fessurazione a blocchi;
Fessurazione da scorrimento; Ondulazioni; Risalti e sacche; Scagliatura della
superficie.

Descrizione: Una pavimentazione & formata da una successione di strati costituiti
da materiali di caratteristiche fisiche e meccaniche diverse, a seconda della
funzione che tali strati assolvono all'interno della struttura e a seconda del tipo di
sollecitazione prevalente a cui sono sottoposti dai carichi di traffico. Tale tipo di
pavimentazione é costituita da:

1) sottofondo in tout-venant;

2) massetto cementizio;

questa tipologia di strada verra realizzata per 154 metri

Controllo eseguito da personale specializzato: controlio

Frequenza: 1 mesi

Qualifica operatori: Specializzati vari

Requisiti da verificare: Funzionali; strutturali.

Anomalie riscontrabili: Cedimento dei giunti e delle fessure; Fessurazione per
durabilita; Fessurazioni long. e trasv.; Pop-outs; Rappezzi; Scalinamento tra corsie;
Slabbratura degli angoli.

Controllo eseguito da personale specializzato: controllo a vista

Frequenza: 6 mesi

Qualifica operatori: Specializzati vari

Requisiti da verificare: Funzionali; strutturali.

Anomalie riscontrabili: Cedimento dei giunti e delle fessure; Fessurazione
d'angolo; Fessurazioni long. e trasv.; Levigatura degli inerti; Pompaggio; Pop-outs;
Scalinamento tra corsie.
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